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防水面板灯安装方法之二

第2种方法是采用明装方法来安装防水面板灯（防水面板灯）。

安装步骤1：首先，使用螺丝刀将led面板灯或led净化灯转换框上面的螺母拧紧，防水面板灯制造商，将
其牢牢地固定在水泥天花板上面。

安装步骤2：连接好防水面板灯、防水面板灯的驱动和电源线，将驱动及连接线固定放好。

安装步骤3：将led面板灯、防水面板灯按压嵌入安装好的转换框内，注意要用力按压，防水面板灯，LED
面板灯（净化灯）一定要完全嵌入转换框。

防水面板灯灯具优劣的区别

     



目前，市场上L防水面板灯灯具多种多样，灯具质量良莠不齐，那灯具和劣质灯具的区别在哪呢：

      1、劣质防水面板灯的生产技 术粗糙，装配和使用的过程中存在明 显的安
全问题，比如灯具边角的锐角容易导致安装维护员工受到伤害，内 部走线存在毛刺，安装过程使到内
部的导线绝缘皮褪下，造成触电的安 全问题。优 质灯具表面上看来美观大 气，走线采有的是国
标电线。

2、劣质灯具的耐久性不符合标准规定，主要是灯具所使用的驱动电源不符合标准，如果发生异常容易导
致驱动电源烧坏，使到灯具不能继续使用，严重者导致安 全问题。而优 质灯具采用独 立的恒流隔
离驱动，可以配高功率因素，可 靠性高、性能稳定，产品符合安规和电磁兼容的要求。

3、防水面板灯的内 部界限面积较小，目前的标准为0.5mm2-0.75mm2，防水面板灯生产厂家，如果小于
这个标准一但产生较大的电流，容易使到导线烧坏，继而引发触电或者火灾的事故。优 质灯具采用了智
能IC电源能在电压不稳定下为LED稳定电流，能防 止LED短路、开路对LED寿命的影响。

防水面板灯促进人体生长发育的主要表现

     防水面板灯在照明的同明，能促 进人体生长发育，主要表现在：

     1、对呼吸系统：防水面板灯在照明的同时能释放大量的空气负离子，而人体吸入空气负离子，
能使肺部吸收的氧气增加20%，二氧化碳的排出量减少14.5%；

     2、对神经系统：人体吸入大量的空气负离子，能使人兴奋，增加睡眠质量，并能起镇 痛作用；

     3、对新 陈代 谢和免 疫能力：灯具释放的空气负离子，能增加人体新 陈代
谢的能力，增加人体的抵 抗力；

     4、对心血 管系统：能起到增加心肌营养，使周围扩 张，增加皮肤温度；

     5、对血液：可使白血球、红血细 胞、血红蛋白、网状红细
胞和血小板增多，血沉下降，球蛋白升高，ph升高，凝 血时间缩短。

  防水面板灯适用于食品加工行业，半导体与精密制造行业，ICU病房，科研机构，实验室等无
尘净化车间集成吸顶照明。

辉冠照明超薄设计(图)-防水面板灯生产厂家-防水面板灯由东莞市辉冠照明电器有限公司提供。东莞市辉
冠照明电器有限公司是从事“净化灯,洁净灯,泪滴灯,三防灯,杀菌支架,防尘灯”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹女士。
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