
珠海羊毛羊绒回收电话 东莞锋鑫再生资源回收

产品名称 珠海羊毛羊绒回收电话 东莞锋鑫再生资源回收

公司名称 东莞市锋鑫再生资源回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇大井头村

联系电话  15916868711

产品详情

纤定性：纤定性是指纤维在湿润或干燥条件下的长度和宽度稳定性。较好的稳定性有助于减少纱线的变
形和收缩。测试方法包括纱线加湿试验和热力收缩试验。纱线粗细度：纱线粗细度是指纱线的直径或细
度。适用于不同用途的纱线通常具有特定的粗细度要求。常用的测试方法包括显微镜测量和纱线计数器
。纱线均匀度：纱线均匀度是指纱线中各部分的粗细度和密度是否均匀分布。均匀的纱线有助于优化织
物外观和性能。测试方法包括光学仪器测量和纱线计数器。

溶解染料：将所需的染料溶解在特定的溶剂中，以制备染液。选择的溶剂和染料的种类将取决于所需的
染色效果。染色：将纱线浸入染液中，潮州珠海羊毛羊绒回收，染料分子就会附着在纱线表面，然后渗
透入纱线的内部。染液的温度和染料浓度是这一阶段的关键控制因素。总的来说，纱线染色流程是一个
复杂且需要精细控制的过程。每个步骤都需要严格的操作规程和质量控制，珠海羊毛羊绒回收电话，以
确保终产品的质量和一致性。通过使用先进的设备和技术，

国际制支数（Ne/hank）：国际制支数是指单位长度为840码（或768米）的纱线所含纤维数目。支数的单
位是hank（韩克），表示一个重量为1磅的纱线的长度。例如，大量回收珠海羊毛羊绒，2支纱表示每磅
纱线的长度为840码，珠海羊毛羊绒回收价钱，而20支纱表示每磅纱线的长度为840/20=42码。米制支数（
Tex）：米制支数是指单位长度为1公斤的纱线所含纤维数目。支数的单位是Tex，表示每公斤纱线的长度
（以毫米为单位）。例如，纱线的支数为40Tex表示每公斤纱线的长度为40公里。两种支数系统的换算关
系如下：

Ne = 5315 / Tex

Tex = 5315 / Ne

珠海羊毛羊绒回收电话-东莞锋鑫再生资源回收由东莞市锋鑫再生资源回收有限公司提供。“再生资源回
收（不含固体废物,危险废物,”选择东莞市锋鑫再生资源回收有限公司，公司位于：东莞市大朗镇大井头
村，多年来，锋鑫回收坚持为客户提供好的服务，联系人：夏先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。锋鑫回收期待成为您的长期合作伙伴！
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