
电梯梯控-
刷卡、人脸识别、二维码、酒店小区、物业专用电梯控制（楚纳）

产品名称 电梯梯控-刷卡、人脸识别、二维码、酒店小区
、物业专用电梯控制（楚纳）

公司名称 河北楚纳科技有限公司

价格 900.00/件

规格参数 品牌:楚纳
型号:cn电梯刷卡
功能:电梯刷卡，梯控，ic卡，人脸识别

公司地址 石家庄长安区

联系电话  18231151177

产品详情

电梯刷卡器是河北楚纳智能门禁管理解决方案中的重要组成部分，为用户提供高效、安全
的电梯出行体验。在正确安装电梯刷卡器前，请确保已经购买了合适型号的电梯刷卡器并
阅读了产品说明书。本文将为您提供河北楚纳-
电梯刷卡器的简易安装教程，让您轻松配置智能门禁系统。

步骤一：检查设备和工具

在开始安装之前，请检查是否齐备以下设备和工具：

- 河北楚纳-电梯刷卡器



- 电源适配器

- 电梯刷卡器安装支架

- 安装螺丝和螺母

- 螺丝刀、电钻和钳子

- 网线

步骤二：选择安装位置

选择合适的位置安装电梯刷卡器，一般应位于电梯门旁边的墙壁或柱子上。确保安装位置
离地面高度适中，方便用户刷卡。同时，考虑到设备与电源的接线，选择附近有电源插座
的位置。

步骤三：安装支架

使用螺丝和螺母将电梯刷卡器安装支架固定在选定的位置上。确保支架稳固牢固，能够承
受电梯刷卡器的重量。 步骤四：连接电源 将电梯刷卡器的电源适配器插入设备的电源接
口，然后将电源适配器的另一端插入电源插座。确保电源接线牢固，避免松动。
步骤五：连接网线 使用网线将电梯刷卡器与后台管理系统或电梯控制器连接。将网线一
端插入电梯刷卡器的网络接口，另一端连接到后台管理系统或电梯控制器的网络接口。
步骤六：调试和测试 连接完成后，开启电源，等待电梯刷卡器启动。根据产品说明书中
的操作指南，对电梯刷卡器进行调试和测试，确保设备的正常工作。 步骤七：安装完成 
当电梯刷卡器完成调试和测试后，确认设备正常运行，即可完成安装。此时，用户可以使
用有效门禁卡进行刷卡测试，验证电梯刷卡器的权限控制功能。 总结： 河北楚纳-电梯刷
卡器的安装教程简易易懂，只需按照上述步骤进行正确的安装和配置，即可实现智能门禁
的管理功能。安装电梯刷卡器将为用户提供高效、安全的电梯出行体验，为物业管理方带
来便捷的门禁管理方式。在进行安装前，请确保已阅读产品说明书，并严格按照说明进行
操作，以确保安装顺利完成。希望本文能为您带来帮助，让智能化门禁系统为您的生活和
工作带来更多便利和安心。
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