
英国供应2PZS120霍克UKHAWKER蓄电池48V120AH电动平板叉车

产品名称 英国供应2PZS120霍克UKHAWKER蓄电池48V12
0AH电动平板叉车

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 4000.00/组

规格参数 品牌:霍克UKHAWKER
型号:2PZS120
产地:英国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779
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蓄电池的安装 蓄电池一般采用串联方式使用，即一只蓄电池的正极与另一只蓄电池的负极相连，将所有
蓄电池连在一起，最后余下正负接线端子与电动车对应接线相连，电动车的电机、控制器、仪表等是蓄
电池的用电负载。 电动车一般都有电池盒，从安装位置分有斜杠式，后插式和底盘式安装，其结构形状
可谓五花八门。每家电动车厂都各有特色。如图电池盒一般用工程塑料制成，其强度较好，重量较轻，
安装方便。电池盒一般由底槽、上盖、蓄电池接触点及充电插座、电车锁等组成。底槽与上盖扣紧，并
用自攻螺丝或螺栓紧固。电池盒是按蓄电池型号规格进行设计的，在整车设计时应考虑其良好的散热性
能。 

气体的产生聚集在蓄电池多孔电极内部，减少了电解质与多孔电极的接触面积，即充电电化学反应界面
大幅度减小，使充电化学反应速度降低，充电十分困难，充电时间延长。 严重的析气会损害蓄电池： ①
大量气体的产生对极板活性物有冲刷作用，使活性物质容易松软和脱落。 ②
在较高的极化电压下，正极板的板栅会产生严重腐蚀，生成 Pb02 ，这种腐蚀物与电化学生存的 Pb02 是
完全不同的，是一种不可逆的氧化物，导电较差，并使板栅变形，脆裂，失去骨架和导电作用。因此在
充电时应尽可能防止过充电。 
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