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多参数水质监测平台

作为一种智能、野外应用的水质监测平台，EXO 具备非常广阔的水环境监测能力，可以从容应对如河流
、湖泊、海洋、河口和地下水等多种水环境监测需求。EXO 系列具有两种型号EXO1 和EXO2，可以满足
不同的监测需求。高i效率的电源管理、坚固的结构、稳定的传感器性能和不需要化学药剂的防玷污系统
，使EXO可以在维护间隔长达12 周的情况系提供准确可靠的数据；有GPS
功能和气压计的手持器、智能探头和不需电缆的操作使采样更加简单快捷。

生化需氧量测定仪产品特点：两种测量模式：自动/手动采样模式/连续实时测量模式夜光键盘和背景光
显示屏便于在昏暗环境下操作用户可选电缆长度，很长可达100米；电缆整理套件帮助整理4米或更长的
电缆MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固接头的电缆部分可耐受30万次弯折，内置气压计，光
学溶解氧传感器所具有的优势：不受流速限制，无流速或搅拌依赖性无需预热时间低漂移和长期稳定，y
si pro dss便携式测量仪维修，不必经常校准不受硫化i氢或其它气体的影响更低的维护量：无需清洁电极
、更换溶液，只需一年更换一次敏感元件。



多参数水质监测仪手持器特点：

电池寿命 — YSI 650MDS使用4节2号碱性电池，电池量足以驱动自体和一台6系列主机的操作。进行典型
的采样时，电池寿命约为15天（每天开动3小时，并同时驱动6系列主机）。在情况下（连接驱动一台装
有全套探头的YSI 6600型主机）亦可不间断连续工作30小时。电池电量显示 ―
电池电量直接显示在显示屏上；电池电量偏低时，电量显示条会闪烁报警。在设置仪器投放时，YSI
650MDS会自动计算电池可用时间，避免因断电而丢掉数据。GPS接口（可选）—
通过GPS接口（需配置Y型电缆线），YSI 650MDS可显示和记录GPS测量地点的地理位置数据。

ysi pro dss便携式测量仪维修-上海澄峰科技股公司由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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