
蚌埠电线 安徽旭沅l好品质 耐火电线电缆

产品名称 蚌埠电线 安徽旭沅l好品质 耐火电线电缆

公司名称 安徽旭沅电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号

联系电话 15155118886 15155118886

产品详情

冬季电线电缆损伤的原因及预防措施冬季严寒，许多施工人员在敷设安装电线电缆的时候
会发现，平时质量良好的电线电缆产品，经常会出现一些线体发硬、绝缘外皮脱落受损等
现象，很多施工人员以为是电线电缆产品本身出现了质量问题，而电缆厂家也坚持产品在
出厂时已经经过检验，是合格的产品，常常导致双方之间的误会。其实，不是产品本身质
量出了什么问题，而是由于冬季严寒所致。

电缆加上交流电压，就有电流流过，当电压的幅值和频率一定时，电容电流的大小是正比
于电缆的电容(Cx)。对于超高压电缆，这种电容的电流可能达到与额定电流可以相比的数
值，成为限制电缆容量和传输距离的重要因素。因此电缆的电容也是电缆的主要的电性能
参数之一。在交流电场中，电缆中的绝缘体由于泄露电流和各种极化存在，蚌埠电线，会
形成介质损耗，以介质损耗因数或损耗角正切值(TAN)来表示，它不但浪费电能，而且会
使介质(绝缘体)发热，加速绝缘老化，电线电缆批发，因此TAN也是电缆主要参数之一。

护套厚度与电缆质量的直接关系护套电缆产品质量的好坏、优劣，其特征就是从产品的外
观质量上反映出来，不管是哪种产品，还是半成品，在生产中都必须重视外观质量，对其
实行严格控制和检查。护套是电缆的外观，其外观要求是光滑圆整，光泽均匀，电缆电线
报价，不偏芯(不得超过规定偏差)，无机械损伤，压扁，耐火电线电缆，无目力可见的杂
物、气泡、砂眼，明显的颗粒、竹节形、麻花形等。护套除了符合上述质量要求外，护套
厚度对电缆质量也有一定影响。



蚌埠电线-安徽旭沅l好品质-耐火电线电缆由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司坚持“
以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广
大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽旭沅——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合
肥市新站区瑶海社区岱河路9号，联系人：汪经理。
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