
扬州市建筑用铝型材热膨胀系数测试 阳极氧化膜厚度检测

产品名称 扬州市建筑用铝型材热膨胀系数测试
阳极氧化膜厚度检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

铝合金耐磨耗测试-氧化膜厚度检测

随着铝制品在国民经济各个领域的广泛应用，带动了铝型材行业全面、飞跃的发展。中国已经是全球大
的铝型材生产国、消费国和出口国。铝合金以其比重轻、强度高、耐腐蚀及易于各种表面处理等特点，
广泛用于生产建筑铝型材及一般工业铝型材等行业。

铝型材可分为9个用途，分别为：建筑用铝型材、散热器铝型材、工业铝型材、汽车零部件铝型材、家具
铝型材、太阳能光伏铝型材、轨道车辆铝合金型材、装裱铝合金型材、医用设备铝型材。

铝型材常见检测项目：

化学成分分析，牌号鉴定

机械物理性能测试：

光泽，颜色，拉伸强度，屈服抗拉强度，弯曲强度，弯曲模量，抗冲击性，金相组织，涂膜厚度，硬度
，附着力，耐冲击，耐磨耗性，耐化学性，热膨胀系数，热传导系数，热变形温度等。

耐候老化性能：

盐雾试验，耐腐蚀性,耐湿热性,紫外光老化,氙灯老化,碳弧灯老化,耐沸水性

涂层项目：

漆膜厚度，镜面光泽度，漆膜附着力（划格法），铅笔硬度，杯突，耐刮擦，耐冲击，落砂磨耗，耐清
洁剂，耐化学试剂，色彩均匀性，60℃镜面光泽度，涂层附着力，阳极氧化膜厚度、阳极氧化膜封孔质



量

检测范围：

铸铁牌号鉴定：HT100、QT400-17、KHT300-6、KBT350-04等；

焊锡牌号鉴定：J421、J350、J422、J421z、 J422Fe、J422x等；

不锈钢牌号鉴定：301 302 303 304 310 316 401 410 420 430 440 1CR13 2CR13等；

镁合号鉴定：Mg99.95、AZ31B、AZ63B、AZ31S、AZ61S、M2S等；

镍带合号鉴定：NY1、NY2、VY3、N2、N4、N6等；

铝及其合号鉴定：6061-T6,7075-T651,A5052-H32,6061-T651,5052-H112等；

合金结构钢牌号鉴定：20Mn2、30Mn2、35Mn2、27SiMn、35SiMn、42SiMn等；

铜及其合号鉴定：T2、TU1、TP1、TP2、TAg0.1等；

铅及其合号鉴定：铅锑合金板、铅锑合金管、 铅丝等；

锌及其合号鉴定：ZA-8、ZA-12 、ZA-27等；

其他金属材料：铸钢牌号鉴定、碳素结构钢牌号鉴定、碳素工具钢牌号鉴定等。
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