
柯普森机械有限公司 苏州旋转分度盘

产品名称 柯普森机械有限公司 苏州旋转分度盘

公司名称 昆山柯普森机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市巴城镇新建路318号3号厂房

联系电话 15106227122 15106227122

产品详情

数控分度盘（油刹型）

径轴向轴承可以支撑高径向切割和轴向切割，适用高负载及高精度分度盘，旋转分度盘，重切削时不变
形；

刹车盘等同于盘面外径，锁紧时具有高刚性，锁紧力强，刹车面积大，确保重切削时盘面不偏摆；

孔径大，刚性强，重切削时几乎无变形量；

数控分度盘的原理 数控分度盘利用机械装置将工件按照一定的角度进行固定，使得数控机床能够在不同
的位置上进行加工操作，从而实现工件的旋转加工。

自动数控分度盘的操作注意事项

自动数控分度盘内的油路分别为与分度油缸油路、夹紧油缸油路、定位油缸油路，其中每个油路均设有
起进油和回油作用的两个通路。分度油缸中设分度缸体、分度油缸转子、分度油缸定子、分度主轴，分
度油缸转子与分度主轴通过分度主轴传动销连接。分度盘主要用于铣床，也常用于钻床和平面磨床，还
可放置在平台上供钳工划线用。分度盘主要有通用分度头和光学分度头两类。

自动分度盘操作注意事项：

1、操作前请确定完成选择钮定位。

2、操作杆完成定位后，须将操作杆确实还原。

3、选择钮凹槽向下为定位位置，凹槽向上跳跃位置。



4、如果分度头不会转动，则是选择钮操作有误，须转回原位重新操作

5、可立卧两用，分度较一般分度头更快速，适合铣床、钻床简易快速分割使用。

6、操作过程只靠操作杆完成：程序为松夹、分度、定位、操作杆还原，其可一次完成。

7、要分度时，只要轻转自动分度盘周围的选择钮，就可配合选择钮定位，重复操作使用。

分度盘是将工件夹持在卡盘上或两顶jian间，并使其旋转、分度和定位的机床附件，多用于自动化设备中
。分度盘是将工件夹持在卡盘上或两顶jian间，并使其旋转、分度和定位的机床附件。按其传动、分度形
式可分为蜗杆副分度盘、度盘分度盘、孔盘分度盘、槽盘分度盘、端齿盘分度盘和其它分度盘(包括电感
分度盘和光栅分度盘)。按其功能可分为wam能分度盘、半wan能分度盘、等分分度盘。按其结构形式又
有立卧分度盘、可倾分度盘、xuan梁分度盘。分度盘作为通用型机床附件其结构主要由夹持部分、分度
定位部分、传动部分组成。分度盘主要用于铣床，也常用于钻床和平面磨床，还可放置在平台上供钳工
划线用。分度盘主要有通用分度头和光学分度头两类。 柯普森机械有限公司-苏州旋转分度盘由昆山柯普
森机械科技有限公司提供。柯普森机械有限公司-苏州旋转分度盘是昆山柯普森机械科技有限公司今年新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程新良。
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