
：钢丝绳卡头-强茂

产品名称 ：钢丝绳卡头-强茂

公司名称 永年县强茂索具直销处

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 邯郸永年县河北铺新商城1区4栋8号

联系电话 0310-3712346 15832076908

产品详情

产品介绍河北强茂索具主产： 市场上常见的一般均是碳素钢铸造工艺，国家标准规定，铸造钢丝绳卡头
可以使用。但随着现代工业化发展，铸造钢丝绳卡头由于自然工艺的一些缺陷(气孔、裂纹、夹砂)，在
潮湿、酸性碱性、冲击频动等特殊场合，应谨慎使用。河北铁人机械现已开发出锻制钢丝绳卡头。产品
属性钢丝绳卡头， 种类：玛钢，高强， 材质：碳钢、合金钢、不锈钢、高强度。表面处理：镀锌（热度
和电镀）、涂漆、镀达克罗（dacormet)。 钢丝绳的绳卡主要用于钢丝绳的临时连接和钢丝绳穿绕滑车组
时后手绳的固定，以及扒杆上缆风绳绳头的固定等。它是起重吊装作业中用的较广的钢丝绳夹具。 其它
名称：钢丝绳夹、线盘、夹线盘、钢丝卡子、钢丝绳轧头。钢丝绳卡头使用注意事项：一定要严格遵守
额定载荷，过度频繁使用和超载使用都是不允许的。其他说明钢丝绳卡头安全系数就是工程结构设计方
法中用以反映结构安全程度的系数。安全系数的确定需要考虑荷载、材料的力学性能、试验值和设计值
与实际值的差别、计算模式和施工质量等各种不定性。指的是钢丝绳的拉力保险系数，比如双柱举升机
的钢丝绳保险系数为5倍（3吨、4吨系列），四柱举升机为7倍 .交易说明任少强
销售经理电话：0310-3712346手机：15832076908
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