
污染指数SDI测定仪FI-47

产品名称 污染指数SDI测定仪FI-47

公司名称 上海馨会实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室

联系电话 021-60712653 15618701781

产品详情

  污染指数sdi测定仪，sdi值是测定反渗透系统进水的重要标志之一；是检验预处理系统出水是否达到反
渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。 sdi值是测量通过47mm直径，0.45
um孔径膜的流速衰减。之所以选择0.45um孔径的膜，是因为在这个孔径下，胶体物质比硬颗粒物质（如
沙子、水垢等）更容易堵塞膜。 流速的衰减被转换成1到100之间的数值，即sdi值。sdi值越低，水对膜的
污染阻塞趋势越小。从经济和效率综合考虑，大多数反渗透厂家推荐反渗透进水sdi值不高于5。sdi测定
仪系统包括一个压力调解阀、47mm换膜式过滤器、膜片（可选件）和一些必要的阀门、连接管和连接件
。使用这套装置，只需准备一个量筒和秒表就可以进行在线测定sdi值。

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 （尤经理）qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653   fax: +86(021) 60712653

email：youdd19@163.com



http://www.xinhuiwater.com 
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