
德国朗盛PA66-山东授权代理DP AKV30FN00 阻燃级

产品名称 德国朗盛PA66-山东授权代理DP AKV30FN00
阻燃级

公司名称 苏州希普能塑料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 德国朗盛:玻璃纤维增强材料30%
DP AKV:阻燃级
德国:注塑级

公司地址 太仓市浮桥镇新港中路15号

联系电话 0512-53258380 18551213137

产品详情

产品 用途 性能特点
Durethan     A30SFN31 000000 无卤;   良好的流动性; 阻燃性
Durethan     AC30 000000
DUS027

抗撞击性，良好;   热稳定性

Durethan     ACF30XH2.0EF
901510

良好的流动性;   导电; 热稳定性

Durethan     AKV15 000000
Durethan     AKV15FN00
000000

阻燃性; 无卤

Durethan     AKV15H2.0 901510 热稳定性
Durethan     AKV15H3.0 000000 热稳定性
Durethan     AKV230H2.0
901510

抗撞击性，良好;   热稳定性

Durethan     AKV25 000000
Durethan     AKV25F30 000000 阻燃性
Durethan     AKV25FN00
000000

阻燃性; 无卤

Durethan     AKV25H2.0 901510 热稳定性
Durethan     AKV25H3.0 000000 热稳定性
Durethan     AKV25H3.0LT
904040

热稳定性

Durethan     AKV30 000000
Durethan     AKV30FN04
000000

阻燃性; 无卤

Durethan     AKV30GH2.0
900051 SR1

优良外观;   热稳定性



Durethan     AKV30GHR
900116 DUS023

耐水解性;   良好的流动性;
优良外观

Durethan     AKV30GITH2.0
900116

优良外观;   热稳定性

Durethan     AKV30H2.0 901510 热稳定性
Durethan     AKV30H3.0 000000 热稳定性
Durethan     AKV30HRH2.0
901510

热稳定性;   耐水解性

Durethan     AKV30XTS1
901510

热稳定性

Durethan     AKV30XTS3
901510

热稳定性

Durethan     AKV320ZH2.0
900116

吹塑成型应用

Durethan     AKV325H2.0
901510

吹塑成型应用 耐水解性;   热稳定性

Durethan     AKV35 000000
Durethan     AKV35CXH2.0
900876

热稳定性

Durethan     AKV35H2.0 901510 热稳定性
Durethan     AKV35H2.0 901510
SR1

优良外观;   热稳定性

Durethan     AKV35H3.0 000000 热稳定性
Durethan     AKV35HRH2.0
901510

耐水解性;   热稳定性

Durethan     AKV35LTH2.0
904040

热稳定性

Durethan     AKV35LTH3.0
904040

良好的耐热老化性能

Durethan     AKV35XTS1
901510

热稳定性

Durethan     AKV40H2.0 901510 热稳定性
Durethan     AKV40H3.0 000000 热稳定性
Durethan     AKV50 000000
Durethan     AKV50H2.0 901510 热稳定性
Durethan     AKV50H3.0 000000 热稳定性
Durethan     AKV60XF 900116 热稳定性;   良好的流动性
Durethan     AM40XH2.0
901510 DUS041

低翘曲性;   热稳定性

Durethan     AM430H2.0 901510 热稳定性
Durethan     AM440H3.0 000000 热稳定性
Durethan     DP2325H3.0
000000

抗撞击性，良好;   热稳定性

Durethan     DP2325H3.0
000000 DUS031

抗撞击性，良好;   热稳定性;
良好的流动性

Durethan     DP2801 000000 无卤; 阻燃性
Durethan     DP2802/30 000000 无卤; 阻燃性
Durethan     DPAKV30FN00
000000

无卤; 阻燃性

Durethan     DPAKV30FN00 000000 DUS013 无卤; 激光标记;   阻燃性
Durethan     DPAKV30HREF 热稳定性;   耐水解性;



901510 良好的流动性
Durethan     DPAKV30XHREF
900116

热稳定性;   耐水解性;
良好的流动性

Durethan     DPAKV50H2.0EF
900116

热稳定性;   良好的流动性

Durethan     DPAKV50HRH2.0
901510

热稳定性;   耐水解性
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