
冬季混凝土蒸汽养护用冠中96千瓦电加热蒸汽发生器

产品名称 冬季混凝土蒸汽养护用冠中96千瓦电加热蒸汽发
生器

公司名称 河南冠中热能设备有限公司

价格 14500.00/台

规格参数 额定电压:380V
额定压力:0.7Mpa
水容积:28L

公司地址 河南省郑州市电子电器产业园龙鼎

联系电话 0371-60917896 15378786562

产品详情

冬季混凝土蒸汽养护用冠中96千瓦电加热蒸汽发生器

虽然现在才十月份，但是北方的气温已经很低了，有些地方甚至感觉到寒冷了，混凝土在低温的状态下
会出现公路、桥梁冻裂，损坏的等现象，建筑工程师们为了做好预防措施，都会采取必要的养护措施。

混凝土养护在养护期间，应采取带模包裹、浇水、喷淋洒水等措施进行保湿，潮湿养护，江苏混凝土养
护蒸汽发生器能保证模板接缝处不致失水干燥，可在混凝土浇筑24-48h后略松开模板，并继续浇水养护
至拆模后继续保湿至规定龄期。

蒸汽养护可分为静停、升温、恒温、降温四个阶段 ，静停期间温度保持不低于5℃，升温速度不易大于1
0℃/H,恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃，大不得超过65℃，降温速度不易大于10℃/H。而河南冠
中混凝土养护电加热蒸汽发生器对于温度、压力可根据需要调节，功率三档可调进行蒸汽养护，如果再
加装一套温度控制系统就更加的方便了。
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