
南阳市宛城区厂房结构质量检测鉴定资质单位*三方检测机构

产品名称 南阳市宛城区厂房结构质量检测鉴定资质单位*
三方检测机构

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测目的:了解厂房安全性 出具安全报告
检测方式:现场进行安全检测
报告出具时间:3-5个工作日

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13629841843 13629841843

产品详情

       南阳市宛城区厂房结构质量检测鉴定资质单位*三方检测机构

结构检测在房屋安全性鉴定中的作用

某些房屋建筑物由于其设计和施工、使用方法、自然条件侵蚀、使用年限等原因的影响，其安全性尚有
待评定。特别是某些正在建设施工中的建筑，由于各种因素的影响其内部已经有了一定程度的损伤，为
此，对房屋建筑进行安全性的鉴定是非常有必要的。

结构检测是指通过现场的采样和检测，对取得的数据和国家相关标准进行对比，来评定建筑质量和性能
的工作。使用结构检测的方法来检测房屋安全性的鉴定，能够对房屋的建筑质量、安全性和耐久性等作
出正确的评价

现场结构检测的应用：

一、检测的分类

一般来说，现场进行结构检测的过程通常会分为优检和普检两个部分来进行，然而无论是哪一个部分的
检测，检测人员都需要先对影响房屋结构安全的房屋构件来进行检测，检测合格之后才能开始下一步的
检测过程，对于不合格的地方应该通报质监部门进行处理

二、施工部门

在现场结构检测的过程之中，建筑的施工单应该对监测部门的监测工作予以积极的配合，并且应该提前
相关工作的准备



三、选点与检测位应该对监测部门的监测工作予以积极的配合，并且应该提前相关工作的准备

润诚检测鉴定CMA资质单位，我司承接全国范围内建筑可靠性检测，建筑承重检测，建筑安全检测，拥
有数年资历且价格公道欢迎免费致电咨询。

在现场结构检测中，对于监测试点的选取应该随机进行，为了保证检测的公平性，试点应该由建筑施工
结构、监理机构和检测机构三方来共同抽取。在检测的时间和试点确定下来之后，建筑施工单位应该及
时对设计部门进行通知，提出待检测的构件和结构。另外如果工程需要进行复检，其试点的选取工作应
该由施工、监理、检测机构和施工设计单位四方来共同参与
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