
山西景区标牌厂 太原天河标识 山西景区标牌

产品名称 山西景区标牌厂 太原天河标识 山西景区标牌

公司名称 太原市天河标识有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市高新区长治路249号606室

联系电话 18603418827 18603418827

产品详情

我公司主营山西标牌、太原标牌、山西乡村振兴标牌、山西景区标牌、太原景区标牌、山西景区标牌、
山西标识标牌、山西标识牌、山西景区标识标牌、太原景区标识标牌、山西标识、太原标识等。

今天小编就给大家介绍一下关于山西景区标牌的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

景区的标识牌主要以环境保护为主。常用的标牌有木、石、金属三种。

1、其中木牌主要用在景区附近，作为导视功能，耐腐蚀性高，维护方便，环保性好。

2、石牌常被用作重要的建筑材料、艺术品、雕塑、精神堡垒等。装饰性很强石头制成，特别耐用，不怕
环境腐蚀。但是整体重量很重，成本也比较高。

3、金属材质常用于景点附近的商业区。或者是一些巨型标牌的主要原材料，具有成本低、可塑性强、制
造周期短等优点，是一种常用的标牌。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于山西景区标牌的精彩资讯请继续关注我们吧！

我公司主营山西标牌、太原标牌、山西乡村振兴标牌、山西景区标牌、太原景区标牌、山西景区标牌、
山西标识标牌、山西标识牌、山西景区标识标牌、太原景区标识标牌、山西标识、太原标识等。



今天小编就给大家介绍一下关于山西景区标牌的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

标识标牌日常需要怎么维护呢？

1、为了让其表面上光滑而又美观，油漆颜色没有变化，在进行安装时要确保牢固，防止碰到硬物或者尖
锐的物品时出现划伤及碰撞情况。

2、有些标识标牌的原材料是金属也含有这方面的特征，因此不能够长时间放置在强酸或强碱的环境。像
有机玻璃或亚克力这样的产品，如果没有经过特殊的处理或添加了一些耐硬剂，很容易会划伤或磨损，
所以针对粉尘情况，可用清水或鸡毛掸子轻轻的擦拭。如若表面有油污难以进行清理，当然软洗涤剂加
水稀释，用软布进行擦拭。

4、标识标牌厂家温馨提示：为延长其使用寿命和焕然一新，山西景区标牌厂家，须对表面做好定期清洁
工作，可惜是肥皂水或酒精用刷子及软布擦洗。禁忌不能够使用粗布或者硬东西刷，防止使表面有划痕
再进行擦拭的时候，要沿着表面的纹理操作。

本期内容就跟大家分享到这里了，山西景区标牌厂家电话，更多关于山西景区标牌的精彩资讯请继续关
注我们吧！

我公司主营山西标牌、太原标牌、山西乡村振兴标牌、山西景区标牌、太原景区标牌、山西景区标牌、
山西标识标牌、山西标识牌、山西景区标识标牌、太原景区标识标牌、山西标识、太原标识等。 

今天小编就给大家介绍一下关于山西景区标牌的相关知识，山西景区标牌厂，有兴趣的朋友不妨就一起
来看看吧！ 

腐蚀金属标识标牌制作工艺： 

1）下料：按图纸要求（版面尺寸）的大小，四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板
机，要求表面平整。 

2）金属腐蚀标识标牌表面处理： 

⑴机械式抛光：用2.2-4千瓦抛光机，对毛料进行机械抛光，布轮使用300-350电机转速一般2000-3000转/mi
n。 

⑵碱处理：用10-15%的在65-85℃的水溶液中将金属板煮10-30秒，然后用清水洗净，浸入5%的重铭酸水
溶液中。 



⑶粉处理法：用平刷蘸老粉（双粉）将版子均匀的十字交叉法刷洗耳恭听，以直到除去污面，或去除氧
皮的效果，山西景区标牌，然后用5%水溶液中封闭。 

⑷拉丝处理法：用机械或手工拉丝的方法，将金属板面进行拉丝处理，以达到金属表面再生效果。 

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于山西景区标牌的精彩资讯请继续关注我们吧！ 

山西景区标牌厂-太原天河标识(在线咨询)-山西景区标牌由太原市天河标识有限公司提供。太原市天河
标识有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。太原天河标识——您可信赖的朋
友，公司地址：太原市高新区长治路249号606室，联系人：李经理。
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