
病虫测报灯（太阳能）

产品名称 病虫测报灯（太阳能）

公司名称 河南云飞科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市金水区文化路北环路瀚海北金B座6
020室

联系电话 400-690-7990 13783875668

产品详情

病虫测报灯（太阳能） 1、生产及检验标准符合gb/t 24689.2-2009植物保护机械 虫情测报灯标准；
2、利用光、电、数控技术（兼容atcsp病虫测防系统）； 3、诱集光源：20w频振灯管（主波长365nm）；
4、功率：≤35w； 5、工作电压：dc12v； 6、绝缘电阻：≥2.5mω；
7、灯体尺寸：650mm×650mm×1900mm； 8、设计寿命：10～15年（灯管和蓄电池除外）；
9、太阳能电池组件材质：单晶硅，太阳能电池板功率≥40wp（根据当地光辐照强度选配）； 10、蓄电
池：dc12v24ah免维护（每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作）规格为165mm×125mm×175mm
，重量≥8kg； 11、灯管启动时间：≤5s；
12、撞击屏：三块玻璃，互成120°单屏尺寸为430mm×213mm×5mm；
13、单灯控制半径：农田区大于120m，林区大于80m； 14、集虫箱尺寸：600mm×600mm×1000mm；
15、可增设时间段控制：根据靶标害虫生活习性规律，可设定10个时间段（以小时为单位）； 16、主体
结构采用不锈钢材料整体结构采用gb32080-92不锈钢，符合gb/t4237，灯架材料：gb3280-80不锈钢；
17、根据昼夜智能控制充放电及开关； 18、落虫滑斗：直径为635mm； 19、设有迷虫口和诱导孔。
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