
欧标热轧卷板38*2200，欧标钢板信息表

产品名称 欧标热轧卷板38*2200，欧标钢板信息表

公司名称 智邦钢结构-欧标H型钢

价格 4660.00/吨

规格参数 材质:S355JR
执行标准:EN10025
品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢

公司地址 上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼

联系电话 19921686721 19921686721

产品详情

欧标热轧卷板38*2200，欧标钢板信息表 欧标中厚钢板S235JR：乌克兰方面曾把纯镁脱硫工艺与美国、德
国选用的复合镁剂脱硫工艺的技能经济指标进行了比较，比较条件是相同处理1t铁水，铁水原始含硫量
为.4％。能够看出，纯镁喷吹比复合镁喷吹其镁的运用率要高1％-15％，而喷吹本钱下降了1.1-1.57美元
／t铁水。武钢一炼钢厂平改转投产初期铁水预处理选用的是复合镁喷吹工艺(原工艺)，后来又改为纯镁
喷吹工艺(新工艺)，他们对这两种工艺的比照曾宣布在“22年全国炼钢连铸出产技能会议文集“中(P.64-
P，67)。 欧标钢板常用尺寸： 欧标美标钢板 2 2*1500*6000 S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 4 4*1500*6000 S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 6 6*1500*6000 S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 8 8*1500*6000 S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 10 10*2200*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 12 12*2200*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 14 14*2000*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 16 16*2500*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 18 18*2000*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 20 20*2500*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 22 22*2000*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 24 24*2500*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 25 25*2000*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 26 26*2500*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 28 28*2000*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992



欧标美标钢板 30 30*2500*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 32 32*2200*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 35 35*2000*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 36 36*2400*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 38 38*2200*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 40 40*2500*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 45 45*2200*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 50 50*2200*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 55 55*2200*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板 60 60*2500*L S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标钢板S355JR： GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）。主要用于
一般结构（宾馆、饭店装饰）和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。其代表
材质为-3CrCr18Ni1Cr18Ni9TCr18Ni12Mo2Ti等。GB/T14976-1994（流体输送用不锈钢无缝钢管）。主要
用于输送腐蚀性介质的管道。代表材质为CrCr18Ni1Cr18Ni9TCr17Ni12MoCr18Ni12Mo2Ti等。
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