
淄博电动阀执行器 电动阀执行器 长风自动化

产品名称 淄博电动阀执行器 电动阀执行器 长风自动化

公司名称 金华市长风自动化仪器厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市婺城区王路荡

联系电话 13567728319 13567728319

产品详情

金华长风自动化仪器厂是一家集研发、组装、销售于一体的销售电动执行器、电动调节阀和气动调节阀
的企业。企业拥有的研发外加工和销售团队，设备齐全，众多产品来满足高速发展的现代工控的新型需
求。

从电动执行器种类来说，电动阀执行器生产，可以分为角行程、直行程和多回转三种，这三种不光功能
差异，外形上也可以一眼分辨出来。首先，角行程旗下有两名“选手”，一个是R型电动执行器，一个
是Q型电动执行器，R型以精小著称，无手轮，壳体薄不能做防爆，Q型体积稍大一些，气动阀执行器，
有手轮，淄博电动阀执行器，可以做防爆!

6、一般操作时应注意的安全事项：

(1)因由于存在触电、火灾、受伤等可能，因此非人员请勿自行拆开。

(2)请勿将任何物品放入自调节执行器的运动区间。

(3)如遇水等液体侵入自调节执行器，应立即切断电源，并通知人员修理。

(4)如果自调节执行器出现冒烟、异味、怪音等现象，应立即切断电源，并通知人员修理。

(5)长时间不使用时应切断电源。

7、安装注意事项

自调节执行器可作为现场独立控制系统，电动阀执行器价格，工作人员近距离接触的机会多，应在其运
动区间加布安全栏栅，以保护现场操作人员安全。

3. 1电气工作原理 图2执行机构电气工作原理图 3.2电气连接 3.2.1配线要求



 电源线 信号控制线 1.0mm2 0.5mm2 3.2.2电动执行机构外部接线图

图3采用单相电源供电外部接线图

4操作 4.1 就地操作面板
通过就地操作面板，可以选择控制执行机构的运行地点（现场或远控），若液晶显示为现场

，可以通过▼或▲按键就地运行执行机构。

 4.1.1操作面板

 图5 操作面板示意图 4.1.2 按键功能说明

 R/L

 短按：用于现场就地和远控两种模式之间切换

 设置模式时菜单翻页。

 长按：进入或退出参数设置模式。

淄博电动阀执行器-电动阀执行器价格-长风自动化(推荐商家)由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长
风自动化仪器厂位于浙江省金华市婺城区王路荡。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前长风自动化在
工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。长风自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理
水平达到了一个新的高度。长风自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公
司还是从事电动执行机构，电动调节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。
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