
十堰JDG管 武汉禾业电气公司 JDG管生产

产品名称 十堰JDG管 武汉禾业电气公司 JDG管生产

公司名称 武汉禾业电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605

联系电话 18602757706 18602757706

产品详情

热镀锌线管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。

合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。

故其耐腐蚀能力强。

冷镀锌线管锌层是电镀层，JDG管批发，锌层与钢管基体独立分层。

锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。

故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。

镀锌线管的常见规格有：

DN20*1.0*3m

DN20*1.1*3m

DN20*1.2*3m

DN20*1.5*4m

DN20*1.6*4m

DN25*1.0*3m

DN25*1.2*3m



DN25*1.5*4m

DN25*1.6*4m

DN32*1.0*3m

DN32*1.5*4m

DN40*1.0*3m

DN40*1.5*4m

DN50*1.0*3m

DN50*1.5*4m

电镀设备的特殊性 JDG穿线管的电镀同线材电镀一码事，都属于连续电镀，但施镀的设备不同。JDG管
铁丝以其苗条的条形特性而设计的镀槽，槽体长而宽却浅。电镀时铁丝从孔眼穿出，JDG管生产，呈一
字形在液面拓展，保持互为跨距。而镀锌管却又不同于铁丝，十堰JDG管，有其之处，槽设备较为复杂
。槽体由上、下两局部血肉相联，上部为镀槽，下头为溶液轮回储存槽，反复一个上窄下宽状、似梯形
的槽体，在镀槽中存在镀锌管电镀运作的通途，槽底有两个通孔与下面的储存槽相通，并与液下泵演进
镀液循环往复复用体系。所以，JDG穿线管同铁丝电镀相同，镀件都是动态性的，而与铁丝电镀不同之
处，电镀镀锌管的镀液也是动态性的。

g管与kbg管的区别

当今，JDG管采购中心，KBG管和JDG管以其施工方便、综合造价便宜、性能、规格、产品配套齐全等优
点，在建筑电气工程中被广泛应用，JDG管和KBG管这两种管类可是不同的，不要混淆使用，否则严重
影响工程质量。

JDG管和KBG管区别：连接方式不同

JDG为紧定式镀锌薄壁电线管，其连接靠管件顶丝顶紧管道，达到紧密连接。

KBG为扣压式镀锌薄壁电线管，其连接是用扣压钳子，将管道和管件压出小坑，紧密连接。

十堰JDG管-武汉禾业电气公司-JDG管生产由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司为客户
提供“桥架,KBG管,JDG管”等业务，公司拥有“禾业电气”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等
行业。，在湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。
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