
聚维酮PVP高分子化合物干燥机厂家 无锡市双瑞

产品名称 聚维酮PVP高分子化合物干燥机厂家 无锡市双瑞

公司名称 无锡市双瑞机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市惠山区奥林匹克花园45号

联系电话 13861731823 13861731823

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

反应结束，打开下部滤液出口，聚维酮PVP高分子化合物干燥机厂家，在设备内通入压缩空气或氮气等
气体，对经过反应的固液混合物进行加压过滤，直到把机内物料压干。也可在滤液出口抽真空，对物料
进行真空过滤，直到把滤液抽干为止。过滤时可使空心轴和空心螺带按顺时针方向旋转(从顶部往下看)
，对物料进行提升，并使空心螺带在旋转时限制滤饼层的厚度，使物料在薄的滤饼层条件下进行过滤，
以提高过滤速率。对于易过滤的物料，过滤时可不搅拌，直接把物料滤干。

而干燥就是抽真空干燥的过程，“设备内置热媒循环系统，通入热媒交换，同时伴有抽真空，螺带式搅
拌正转提升物料进行三维翻动，换热。”中途可通过真空在线取样器进行物料工艺进程监控。

干燥完成后为出料环节恢复设备内环境常压后，打开出料阀，正转排出绝大多数物料，后少量残留由搅
拌反转强制推出。等出料的环节结束，表示，将进行多方位在为清洗、淋洗系统将清洗设备内部及螺带
、残留物料层及过滤介质、阀门等零部件和接口。



抗缬沙坦精制级过滤洗涤干燥三合一 工作原理

抗缬沙坦常用提纯方法在环合过程中，产品消旋化明显，且缬沙坦甲酯中间体也没有分离纯化步骤，导
致终产品缬沙坦需要多次重结晶，其化学纯度和光学纯度才能达到药典标准，操作复杂，收率低，成本
高。常州百得研制的级过滤洗涤干燥三合一已解决现有工艺技术生产的缬沙坦化学纯度低、光学纯度低
，需要多次重结晶才能达到药典标准的问题。

缬沙坦环合反应液在级过滤洗涤干燥三合一中搅拌反应成盐，再过滤、洗涤、干燥，得到缬沙坦甲酯碱
金属盐纯品；再将缬沙坦甲酯碱金属盐纯品与无机碱水溶液II混合加热水解，再酸化、萃取、一次重结
晶、干燥，得到缬沙坦。
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