
NC31 油勘石油装备 NC31油田钻杆接头，

产品名称 NC31 油勘石油装备 NC31油田钻杆接头，

公司名称 天津市油勘石油装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区北环工业区振兴道6号

联系电话 022-68168268 18822258388

产品详情

定做石油套管短接127*12.70抗硫石油管，NC31油田钻杆接头，石油管材套管头，NC31短钻杆无磁钻铤
，，石油套管，石油管材套管头，BGT2石油管材，VAMTOP特殊扣油套管

无缝不锈钢管（部分规格）:

2-7/8”*0.157”-0.236”     3-1/2”*0.157”-0.236”       4”*0.157”-0.236”     

4-1/2”*0.157”-0.236”     5-9/16”*0.157”-0.236”     6-5/8”*0.157”-0.236” 

8-5/8”*0.197”-0.315”     10-3/4”*0.197”-0.315”     12-3/4”*0.236”-0.394”    

14”*0.236”-0.394”         16”*0.236”-0.394” 

1.生产标准：GB、ASTM、DIN、JIS等。

2.材质：0Cr18Ni9、00Cr17Ni13Mo2、201、304、321、316、316L等。

油勘石油装备长期以来秉承诚信经营，用心服务的理念，为您提供品质的产品和贴心的服务欢迎广大新
老顾客朋友们莅临考察指导工作洽谈合作！

 

F1600泥浆泵L80合金油管JCOE中直缝管线管127镍基石油管NKK油套管

CSHydril螺纹油井管现货L485高压远距石油管线298.45*13.56抗腐蚀石油井管L80-1油管变扣接头油勘钻采
过程中由于划眼情况不同造成井壁坍塌的征兆，如果是缩径造成的遇阻经一次划眼即恢复正常，M65恩
尅螺纹接头定制L555石油输送管供应商244.48*18.64抗硫套管SMEF特殊扣油套管厂家，如果是坍塌造成的
则划眼时经常蹩泵或憋钻，钻头提起后放不到原来的位置甚至越划越浅，搞得不好还会划出一个新眼Big



omega特殊螺纹油管短接273.05*18.64抗硫油套管X42长距离管线钢管N80海德尔螺纹变扣加工，油勘公司
坚持以人为本客户至上的经营管理理念以先进的设备和科学的管理为基础，为客户提供zui优的产品并竭
诚服务于您！

关于不锈无缝钢管/无缝不锈钢管标准的问题，它是有一定的历史渊源的，涉及到不锈无缝钢管/无缝不
锈钢管里面的化学成分的。比方说“铬”，在19世纪初期，西方诸国的科学家们、物理学家们即相继爆
料，自己研究出来了不锈无缝钢管/无缝不锈钢管“铬”的成分可以很大程度的增强不锈无缝钢管/无缝
不锈钢管性能。并相继申请，或技术保护。中国在近几年的考古中，NC31，发掘出一些“春秋战国”时
期的宝剑，时隔两千多年之后的今日，出土之后还锋利无比，且搬开压在其上的巨石，弯曲的宝剑瞬间
恢复直度，NC31钻杆油管，，具有“记忆功能”。且表面锈蚀相当的微弱，后经研究所测试，得出的结
论是，表面涂镀一层，以微米计的“铬”，其实中国才是不锈无缝钢管/无缝不锈钢管鼻祖。由于中国古
代的政策，造成某些高新技术的流失。国外的高新技术相对开放的多。不过近年不锈无缝钢管/无缝不锈
钢管产业在国家政策的引导和支持下，得到迅猛发展，并出口西方诸国，为新中国的经济建设增利不少
。还有ASTM系的，譬如：ASTM A213不锈无缝钢管/无缝不锈钢管标准。ASTM
A269不锈无缝钢管/无缝不锈钢管标准。ASTM A312不锈无缝钢管/无缝不锈钢管标准。ASTM
A450不锈无缝钢管/无缝不锈钢管标准。ASTM A530不锈无缝钢管/无缝不锈钢管标准。ASTM
A789不锈无缝钢管/无缝不锈钢管标准欢迎致电我们！

NC31-油勘石油装备-NC31油田钻杆接头，由天津市油勘石油装备有限公司提供。“石油套管,油套管短
接,特殊扣油套管,石油钻杆,螺杆钻具,”选择天津市油勘石油装备有限公司，公司位于：天津市静海区北
环工业区振兴道6号，多年来，油勘石油装备坚持为客户提供好的服务，联系人：袁嵩。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。油勘石油装备期待成为您的长期合作伙伴！
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