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公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

天联电缆矿用控制电缆屏蔽电缆材料无毒无味

在电线电缆行业中，矿用控制电缆是一种常见的电线类型。天联电缆作为天津市电缆总厂第一分厂的zhi
ming品牌，推出了MKVV1*2*0.5型号的矿用控制电缆，深受广大客户的青睐。

矿用控制电缆是一种用于煤矿等特殊工作环境的电线，具有特殊的耐火、耐寒、耐磨损等特性。天联电
缆采用优质的材质和先进的加工流程，生产出MKVV1*2*0.5型号的矿用控制电缆，以满足行业的需求。

首先，我们来看一下该矿用控制电缆的加工流程。天联电缆厂使用先进的生产设备和技术，将电线芯线
、绝缘层、屏蔽层和护套层进行精细加工，确保了产品的质量和性能稳定可靠。

其次，矿用控制电缆的材质选用非常重要。天联电缆选择了无毒无味的环保材料，如优质的聚氯乙烯（P
VC）作为绝缘层，铝塑复合材料作为屏蔽层，聚氯乙烯（PVC）作为护套层，确保了产品的安全可靠性
。

此外，矿用控制电缆还通过了行业要求的认证。在生产过程中，天联电缆严格遵守国家标准和行业要求
，通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，确保产品的质量符合标准，且对环境友
好。

矿用控制电缆的使用范围非常广泛。它适用于矿山、煤矿、工厂、建筑物等需要控制电力信号传输的场
所。MKVV1*2*0.5型号的矿用控制电缆能够承受较高的电压和电流，能够传输稳定可靠的信号，广泛应
用于自动化控制系统和仪表设备的连接。

综上所述，天联电缆的矿用控制电缆MKVV1*2*0.5型号无毒无味，拥有优质的材质选用、先进的加工流
程、行业要求认证和广泛的使用范围。我们相信，选择天联电缆的矿用控制电缆，您将获得卓越的产品
性能和可靠的品质保证。



加工流程： 电线芯线加工 绝缘层加工 屏蔽层加工 护套层加工 材质选用：
绝缘层：优质聚氯乙烯（PVC） 屏蔽层：铝塑复合材料 护套层：聚氯乙烯（PVC） 行业要求认证：
ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 使用范围： 矿山 煤矿 工厂 建筑物 

天联电缆实力雄厚，在行业严重内卷的情况下，坚持以国标的品质服务客户，让客户用的放心，成本高
利润低，耐心的售后是我们服务的宗旨，欢迎各地客户到厂考察。
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