
标识标牌制作厂家 鑫宏|品质工艺

产品名称 标识标牌制作厂家 鑫宏|品质工艺

公司名称 安徽悦视品牌传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号
市内办公地址:安徽省合肥市庐
阳产业园金池路996号

联系电话 13956977880 13956977880

产品详情

小区门牌的市场需求是相当大的，相应的供应亚克力门牌的厂家也多了起来，但是并不代表所有的亚克
力生产厂家质量都是可靠的，买家面对如此庞多且质量参差不齐的厂家，怎样才能选购到合适的亚克力
门牌呢?1、选用加厚亚克力板，标识标牌制作厂家，光泽强，透明度高，韧性好，耐磨不易碎。2、可任
意定制款式，批量定制，各种款式定制。(厚度可根据客户需求定制)3、亚克力板加工小区物业亚克力门
牌四周圆角设计新颖，手感舒适不易刮伤手，光滑线条感强。

亚克力制品加工涉及许多工艺和细节，判断一家亚克力加工厂是否具备实力，往往了解厂家具有哪些成
熟的生产工艺即可。接下来便由小编带大家了解下亚克力制品加工时有哪些常见的工艺。

亚克力制品加工1.开料。在确定亚克力制品尺寸前提下，用开料机对亚克力板材进行切割。

2.CNC雕刻。开料完成之后，根据客户提供的图纸文件对亚克力板材进行初步雕刻成形。

3.修边。经过开料和雕刻后，亚克力板材往往边缘会有许多毛刺，此时应该用修边机进行修边处理。

4.热弯。通过热弯对深圳亚克力制品加工，可热弯成客户所需的形状，热弯又分为局部热弯和整体热弯
。

晒版软片不能用激光打印稿或硫酸纸稿代替，一定要厂家输出的正阳或反阳软片，每次输出时，要多输
出一张空白带有定位十字线的软片。晒版时，先把空白十字线软片用透明胶带固定在玻璃板上，其它颜
色的软片都应以此为依据，这样，晒出的网版位置才能保持一致，精细网版制作，必须选用高解像力的
进口感光胶和高张力低拉伸率的进口丝网。



标识标牌制作厂家-鑫宏|品质工艺由合肥鑫宏亚克力工艺品厂提供。合肥鑫宏亚克力工艺品厂位于工厂
地址:合肥市庐阳产业园清河路10号 市内办公地址:安徽省合肥市庐 阳产业园金池路996号。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前合肥鑫宏在工艺礼品加工中享有良好的声誉。合肥鑫宏取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥鑫宏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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