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产品详情

   那么如何判断真石漆的好与坏呢？河北含彩涂料有限公司结合多年在生产和施工方面有经验的师傅
，教大家一些直观的方法：

   一、用手抓一把真石漆半分钟后摔掉，再等七八分钟去洗手，如果手上粘的乳液很难洗掉，就说明
质量是可以的，越难洗越好；

   二、喷的时候同等粗的颗粒掉砂少说明质量可以，仿石漆多少钱一平，掉得越少越好；

   三、喷的时候成品面不流挂，仿石漆批发，出料声音稳定，真石漆出顺畅，口能连续形成均匀的雾
化面说明质量可以；

   四、真石漆干透后指甲扣不动，仿石漆，指甲按下去不轻易出现沟槽，强度越高越好（弹性真石漆
除外）；

   五、完工半年左右经过日晒雨淋漆面不发白，没有明显变色的说明质量可以。
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   基材：底漆封闭性不好，基材吸水率不一致导致真石漆发花是施工应用中常见的色差类型。



   施工：真石漆作为半成品在施工应用时候容易因为喷涂引起发花，其中常见的是接茬发花和浮砂浮
浆发花。在夏季高温天气，漆膜开放时间短，接茬处粗糙、浮砂、发毛，状态不均匀造成发花；另外一
种常见的接茬发花是脚手架施工，产生层间横向接痕。大风天气施工或者喷涂气压过高造成的溅砂容易
导致浮砂发花，尤其是粗径白砂容易上浮产生常见的浮白现象。

   鉴定真石漆的质量优劣很重要的是要看调配真石漆的骨料。如果骨料的颗粒太粗，会造成沉降，在
喷涂时落地砂也会增加，使涂料消耗增加，从而增加施工成本，还会造成涂层遮盖力下降，仿石漆品牌
，喷涂外观粗糙；而骨料颗粒太细，装饰效果就会下降。所以要严格控制不同粒径的骨料配比，控制固
含量，保证真石漆的质量不影响土层的装饰效果，同时又保证涂层的完整性和遮盖力。在进行真石漆生
产过程中，通常将固含量控制在85%左右，固含量过低，施工质量无法保证；固含量过高，会出现沉降
现象，导致涂料喷射困难，造成施工困难。

仿石漆批发-仿石漆-
含彩涂料公司线上咨询(查看)由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩涂料有限公司是河北 邯郸 ,室内涂
料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在含彩涂
料公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创含彩涂料公司更加美好的未来。
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