
公路养护工程用透水隔离涤纶短丝土工布 隧道排水用透水土工布

产品名称 公路养护工程用透水隔离涤纶短丝土工布
隧道排水用透水土工布

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 颜色:白色，灰色，黄色，黑色，绿色
特点:透水，过滤，隔离，养护
材质:涤纶，丙纶

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

在公路养护工程和隧道排水方面，透水隔离涤纶短丝土工布是一种非常适合的材料。本文将从不同视角
探索该产品的多个方面，并加入一些可能被忽略的细节和知识，帮助客户更好地了解并购买该产品。

材质 

透水隔离涤纶短丝土工布的主要材质是涤纶和丙纶。涤纶具有良好的强度和耐候性，丙纶则具有较高的
抗酸碱性能。这种混合材质使得土工布既具有良好的耐久性，同时又能适应不同环境条件。

尺寸 宽度：6米 长度：100米（可根据实际需求定制） 隧道排水用透水土工布尺寸：4米宽，10米长度
品牌 

本产品的品牌为腾路，腾路作为公路养护和隧道排水领域的zhiming品牌，一直以来以高质量和可靠性而
闻名。

特点 透水性能：土工布具有良好的透水性能，能够有效排水，防止公路或隧道出现积水现象。
过滤功能：土工布可以过滤杂质，避免杂质进入土层，保证基层土质的稳定性。
隔离功能：土工布能够有效隔离不同土层，防止不同土层互相混合，保持基层的完整性。
养护效果：使用土工布进行养护工程，可以延长道路或隧道的使用寿命，减少维修成本。 产地 

透水隔离涤纶短丝土工布产地位于山东地区，山东地区素有工程材料产地的美誉，产品质量可靠。

颜色 

透水隔离涤纶短丝土工布提供多种颜色选择，包括白色、灰色、黄色、黑色和绿色。不同颜色的土工布



可以根据项目需求进行选择，使工程更加美观。

总结 

透水隔离涤纶短丝土工布是一种非常适用于公路养护工程和隧道排水的材料。其涤纶和丙纶的混合材质
、良好的透水性能、过滤和隔离功能以及山东产地的可靠质量，使其成为您解决道路和隧道水问题的理
想选择。而且，丰富的颜色选择可以满足不同项目的需求，进一步提升工程的整体美观。

  透水隔离涤纶短丝土工布参数表 参数名称 材质 尺寸 品牌 特点 产地颜色
参数值 涤纶，丙纶 6m*100m，4m

*10m
腾路 透水，过滤，

隔离，养护
山东白色，灰色，

黄色，黑色，
绿色
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