
吐鲁番地防沙网 超鸿耐磨材料 塑料防沙网

产品名称 吐鲁番地防沙网 超鸿耐磨材料 塑料防沙网

公司名称 山东超鸿耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市经济开发区

联系电话  15205349800

产品详情

沙漠防风阻沙板材质：HDPE高密度聚乙烯环保塑料

沙漠防风阻沙板颜色：护目绿色

沙漠防风阻沙板规格：高度1.5米，厚度3-5mm，长度3米，可延长。

HDPE板方格沙障防沙网结构原理:通过1.5m高度HDPE板高立式沙障的孔隙度降低风沙流的流动速度，通
过高立式沙障的风阻作用，沙障后的涡旋气流将受到限制，降低沙粒的穿越能力实现戈壁风沙流地区铁
路路基平面防护有效的前沿阻沙功能。

 

HDPE板方格沙障防沙网渐变式固沙板沙漠防风阻沙板，采用HDPE高密度聚乙烯环保塑料为主要原材料
，铁路防沙网，广泛应用于沙区边园林草植被的防护和沙漠公路、铁路两旁、油气田开采区及沙区设施
的防风固沙， 响应绿色环保，治沙效果好、施工规范便捷，是现有芦苇栅栏、麦草方格、植物阻沙、喷
洒、粘土固沙的理想替代材料， 对减轻沙尘暴频发，改善农牧民生条件，保护西部资源，有很好的社会
经济和生态环境效益。有利于生态环境的改善，在防沙过程中是目前无缺的替代品。

 

聚乙烯防风抑尘网经济效益：

露天储煤粉尘在装卸过程中的产污系数为3.53-6.41Kg/t煤/年（依据《部分行业污染物排放量核定技术导
则》）。以原煤用量以每年50万吨计，产污系数在计算过程中取大值，使用挡风抑尘墙后，按80%的减
尘率计算，每年可节约2564吨煤。若加上大风扬尘的煤粉损耗，总体阻止煤损将达1%左右，每年可节约5
000吨煤左右。 跟着我国经济的迅猛发展，煤炭，吐鲁番地防沙网，矿粉，砂灰等散料的货物贮运量不



断增加，由此的粉尘也越来越引起人们的正视。跟着法律法规的进一步严格，煤场的扬尘污染及能源消
耗题目已经成为各地管理的重点。而对煤厂实施全工程，不仅耗资巨大，而且堆放场地受顶棚跨度和斗
轮机功课要求限制，再加上透风，塑料防沙网，隔热，防尘，煤场防沙网，采光以及场地狭小，车辆出
入不利便等因素，目前很难推广实施。而国外已经普遍采用的挡风抑尘墙、防风抑尘网技术，因为投资
小，抑尘效果好，越来越受到企业的欢迎。

 

吐鲁番地防沙网-超鸿耐磨材料-塑料防沙网由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限
公司位于山东德州市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前超鸿耐磨材料在塑料板(片、节
)、棒中享有良好的声誉。超鸿耐磨材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新
的高度。超鸿耐磨材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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