
高低压配电设备检测，防尘防水测试

产品名称 高低压配电设备检测，防尘防水测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

高低压配电设备检测，防尘防水测试

当中断过程期间试验条件低于允许误差下限，那么应重新达到要求的试验环境，并剔除误差范围以外的
测试时间，一直进行到完成规定的试验时间；

如果出现过试验的情况，建议好停止试验，重新用新的样品进行试验，若经过相关技术人员的判定，认
为超过要求的试验条件不会直接造成试验样品特性的破坏，或者该样品为可修复的产品，那么可以按照
第二条处理，如果在以后的试验中出现样品失效，那么应该认为该项试验结果无效。

交变湿热试验方法

设备级湿热试验

测试过程中遇到突然停电等特殊情况造成试验中断时，建议按照以下方式操作：

如果在中断过程中箱内环境条件没有超过允许的误差范围，此时中断的时间应作为总试验时间的一部分
；

当中断过程中箱内环境条件低于允许误差下限时，那么应该从中断前后一个有效循环的结束点重新开始
继续试验（即中断点所在的循环无效）； 
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