
天津ABS塑料颗粒进口清关操作流程

产品名称 天津ABS塑料颗粒进口清关操作流程

公司名称 宁波卓鹰供应链有限公司

价格 500.00/票

规格参数 优势1:一站式进口物流
优势2:全程一对一跟单
优势3:覆盖全国各大口岸

公司地址 浙江省宁波市鄞州区中山东路1083号003幢(41)(4
2)B012室

联系电话 13735170267 15058859752

产品详情

天津ABS塑料颗粒进口清关操作流程 塑料颗粒其实分为很多种，PP、PE再生料、PS聚苯塑料、PVC聚氯
、ABS丙烯、丁二烯、苯聚合的塑料、PA尼龙塑料这些种类。在进口的时候归类HS编码可能会有些比较
麻烦，进口的时候这类很容易查验固废，所以进口的时候稍微不注意，就很容易造成退运或者销毁。塑
料性粒子是塑料以半成品形态进行储存、运输和加工成型的原料。PE再生塑料 简介：聚 (PE)---
未着色时呈乳白色半透明 , 蜡状 ; 用手摸有滑腻的感觉 , 柔而韧 , 稍能拉长 , 一般低密度聚较软 ,
透明度较好 , 高密度聚较硬 ，主要用于地膜 , 手提袋 , 水管 , 油桶。
我们目前进口的塑料颗粒有分新料、副牌料和再生料。 新料是直接从原厂生产、检测合格包装出厂的。
副牌料属于新料的次品，比如在生产料时其中有些批次的检测项目不太符合要求 再生料时回收废旧的塑
胶产品或者或者产品的边角料、次料等通过相应的技术或者增加某些化学试剂等重新加工成塑胶粒子。
接下来就讲解一下进口的注意事项以及进口需要的单证和进口操作流程！
一、进口塑料颗粒清关需要的单证： 1、箱单 2、合同 3、invoice 4、产地证 5、提单
二、进口塑料颗粒操作流程： 1、货物到港之前记得资料提前审核 2、换单 3、报检 4、报关
5、出税单缴税 6、有查验就查，没问题后放行 三、进口塑料颗粒注意事项：
1、三个统一：规格、颜色、包装 2、做好中英文标签：有产地、品名、重量，成分百分比
3、记得不要有别的颜色的塑料颗粒参杂在一起，保证颗粒分明，颜色统一 注意：再生塑胶料有国家标
准，不达标很容易被判为固废，轻则罚款并勒令退运，重则刑事判刑。起见进口之前可以先咨询我们，
或者先送样检测鉴定，确定没有问题再进口以确保万无一失。
常见的再生塑料颗粒具体说一下大致的六种分类，如下： 1.PP再生塑料颗粒是聚丙烯(Pp-
未上色时呈半透明，蜡状明度也比聚好，比聚刚硬。
2.PE再生塑料颗粒是聚(PE)-未上色时呈乳白色半透明蜡状，用手摸有滑的感觉，柔而韧，能稍微拉伸。
3.PS再生塑料颗粒是聚苯塑料，简单上色、透明性好，多用于制造灯罩、牙刷柄、玩具、电器零部件。
4.PVC是聚氯再生塑料颗粒，颜色艳丽、耐腐蚀、结实。
5.ABS再生塑料颗粒是由丙烯腈、丁二烯、苯聚合的塑料。。
6.PA再生塑料颗粒是尼龙塑料，特性坚韧、耐磨，常用于制造塑料质感的梳、牙刷、衣钩、扇骨。 近日
，再生PE、再生PP以及再生PET国家标准的意见征求稿已经出台。据悉，该标准主要用于再生颗粒进口
的检验。据卓创调研，部分进口商反映该标准某些指标偏高，一旦实施，他们产品被列为固体废弃物的



概率增加。从而，再生颗粒进口风险增加。然而该标准制定的初衷就是促进塑料产品质量，尤其对再生
塑料进口的规范化提供技术保障和支持，有力促进我国再生塑料产业规范、健康、持续发展。 PVC排水
管是给排水工程中用量的一种塑料管材，PVC排水管的口径主要有5，75，11，16，2，25，315，4，种类
包括：PVC排水管，PVC螺旋消音管，PVC波纹管等。排水管的设置一般靠管线的坡度来达成流动效果(
以泵输送，不在本文叙述范围中)。PVC排水管也不例外这是由于PVC管的内壁很光滑，其粗糙程度系数
为.9(铸铁为.15)，故在相同的内径之下，PVC排水管的远较金属管为大，且长期使用管内不会粘附水垢，
故始终不至有低落的变化，在加PVC排水管的优异耐酸、耐碱、耐腐蚀特性，为下水道工程管线最实用
的管材之一。
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