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净化车间风淋室维护要点：在更换过滤器框架被确认无泄漏，并通过尘埃粒子计数器检测
到后，在到达正常的工作规格；电气线路定期检查，安徽食品厂净化车间，如故障可以与
参考图1的电原理进行修复。净化车间风淋室的结构说明：由箱体风淋室，不锈钢（钢涂
料颜色钢门与所述门或窗），粗过滤器，过滤器，风扇门，气室，喷嘴互锁控制器，食品
厂净化车间施工，操作面板，若干传感装置的部件。净化车间FFU控制方式的选择：多档
开关控制系统：此系统只包括FFU自带的一个调速开关和一个电源开关。由于控制元件为
FFU自带，分布在洁净室吊顶内的各个位置。

由于无尘净化车间的平面和空间布置特殊，在进行各项技术设施的系统设计、设备配置时
应特别注意按规定选用符合要求的系统和设备。净化车间风机过滤器单元简称为“FFU”
是一个自带送风机(无壳风机)的过滤器送风口，它与其龙骨系统、加压风机、冷却盘管、
新风系统以及灯具共同组成了FFU系统。净化车间使用FFU的注意事项：利用FFU解决净



化工程存在的问题，十万级食品厂无尘车间，利用FFU可以节省空间，解决净化车间吊顶
顶端维修空间狭小的问题。

获取后到净化车间图纸之后，请注意以下的细节：1、主机位置主机是否品牌要求，补水
泵水塔位置。2、地面条件：是否具有防静电净化车间，记得要包括引号地桩。3、室内照
明设计。净化车间的建筑布局上一般在厂房外设置一环形密封走廊。它使洁净区与外界有
了一个缓冲地带。能够防止外界污染同时也相对节能。无尘净化车间需要注意的细节问题
：风管要求经济与效率并重，在无尘车间工程集中或净化空调系统中，对风管的要求是既
经济又能有效地送风。

安徽雨纯|工期短-十万级食品厂无尘车间-安徽食品厂净化车间由安徽雨纯净化工程有限公司提供。“环
氧地坪,净化工程”选择安徽雨纯净化工程有限公司，公司位于：安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北
路交口万科中心1518-1519室，多年来，安徽雨纯坚持为客户提供好的服务，联系人：范经理。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽雨纯期待成为您的长期合作伙伴！
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