
耐低温S355J2欧标钢板14x1500材质报告

产品名称 耐低温S355J2欧标钢板14x1500材质报告

公司名称 智邦钢结构-欧标H型钢

价格 4850.00/吨

规格参数 材质:S355J0
执行标准:EN10025
品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢

公司地址 上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼

联系电话 19921686721 19921686721

产品详情

耐低温S355J2欧标钢板14x1500材质报告 欧标钢板：三方晶系。常见菱面体，晶面常曲折。其集合体成粗
粒状至细粒状。亦有呈结核状、葡萄状、土状者。黄色、浅褐黄色(风化后为深褐色)，玻璃光泽。硬度3.
5～4.5，比重3.96左右，因Mg和Mn的含量不同而有所改变。黄铁矿首要成分为FeS2，即过硫化亚铁，其
间Fe的质量分数约为46.551968458%，黄铁矿因其浅黄铜的色彩和亮堂的金属光泽，常被误认为是黄金。
晶体属等轴晶系的硫化物矿藏。成分中一般含钴、镍和硒，具有NaCl型晶体结构。 欧标板材尺寸表： 欧标美标钢板22*1500*6000S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板44*1500*6000S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板66*1500*6000S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板88*1500*6000S235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板1010*2200*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板1212*2200*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板1414*2000*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板1616*2500*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板1818*2000*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板2020*2500*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板2222*2000*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板2424*2500*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板2525*2000*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板2626*2500*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板2828*2000*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板3030*2500*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992



欧标美标钢板3232*2200*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板3535*2000*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板3636*2400*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板3838*2200*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板4040*2500*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板4545*2200*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板5050*2200*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板5555*2200*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标美标钢板6060*2500*LS235/275/355-A36/A572GR50/A992

欧标中厚板、欧标热轧卷板： [冲压模具设计]冲压模具的发展重点与展望发展重点的选取应根据市场需
求、发展趋势和目前状况来确定。可按产品重点、技术重点和其他重点分别叙述。冲压模具产品发展重
点冲压模具共有7小类，并有一些按其服务对象来称呼的一些种类。目前急需发展的是汽车覆盖件模具，
多功能、多工位级进模和精冲模。这些模具现在产需矛盾大，发展前景好。汽车覆盖件模具中发展重点
是技术要求高的中高档轿车大中型覆盖件模具，尤其是外覆盖件模具。
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