
南京洁净式吨袋拆包机厂家 亨科源自动化设备

产品名称 南京洁净式吨袋拆包机厂家 亨科源自动化设备

公司名称 南京亨科源自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市雨花台区中兴路综合楼241室

联系电话 13752888398 13752888398

产品详情

4 在开动 拆包机前应检查运动 部件和 换向 阀 是否 处于原 始状态， 检查油 箱油 位， 若发现油
液异常或油 量不足应及 时予以 更换油 液或补 充油 量。

5 用 户 购买拆包机后 应建立定 期 维护 制度（ 定 期 紧固 螺钉、油 管接头 等； 定 期更换密 封件； 定
期清洗油 箱、 管路、 液压

件； 定期 清洗； 定 期过滤或更换工作用 油 等）。

6 每班工作 前必 须 向 各润 滑点 、 油 杯加 注润 滑用 油 。 每半年拆卸 一次电机轴承， 清洗后 加
注钙基润 滑脂； 每半年对

压力 表检修一次。

7 为 使你的 拆包机能运行， 务必 请保证液压系 统的 清洁度。 

1 .吨袋拆包机，其特征在于，包括主架体、悬吊机构、过渡料仓、拍打机构、破拱机构以

及负压管道；所述主架体内设置有托架结构，所述悬吊机构装配在主架体的顶部并用于将

吨袋悬吊至托架结构上；所述拍打机构固定在托架结构处，所述拍打机构包括多个周向间

隔布置的拍打单元，各拍打单元均用于拍打吨袋的侧棱位置；所述过渡料仓固定在托架结

构的底部，所述过渡料仓的顶部设置有用于压紧吨袋口沿的压紧机构，所述破拱机构和所



述负压管道均安装在过渡料仓的底部，所述破拱机构包括伸入过渡料仓底部的旋转叶轮，

所述旋转叶轮用于搅拌过渡料仓内的粉料并将粉料拨动至负压管道处；所述负压管道用于

实现对粉料的负压输送。

该一种自 动化物料拆卸用吨袋拆包机，通过设置有拆袋机构，南京洁净式吨袋拆包机厂家，随着工业化
进程大大加快，为了适应生产力迅速提高的需要，生产环节的分工需更加精细化，化，对于吨袋级别的
物料需要有更机器来对其进行拆包，通过电动葫芦带动十字吊架将吨袋级别的物料吊起，升至料斗上方
，直接对其进行拆包，节省人力、加速生产效率的同时，不会因为划破袋子对物料产生伤害，同时通过
十字吊架吊起的吨袋在拆包后不会对其产生影响，吨袋可回收再利用，节约了资源，降低了生产成本。
 

南京洁净式吨袋拆包机厂家-亨科源自动化设备由南京亨科源自动化设备有限公司提供。南京亨科源自动
化设备有限公司是从事“工业自动化设备，气动元件，电子元器件研发销售”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。
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