
天津长城车用油 塘沽坤鹏润滑油公司 天津长城车用油代理商

产品名称 天津长城车用油 塘沽坤鹏润滑油公司
天津长城车用油代理商

公司名称 天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市滨海新区塘沽津塘公路长深高速口西侧-
长城润滑油院内

联系电话 13821058479 13821058479

产品详情

如何知道购买的润滑油质量呢? 

1.请注意产品是否有品牌?来路是否正当?请一定不要买无品牌的产品。 

2.用细长管（例：不锈钢管）插入桶底部抽取油样，西藏天津长城车用油，观察油样外观
是否有杂质、水分或浑浊，天津长城车用油代理商，有此现象即可认为润滑油产品不合格
。 

3.根据经验判断润滑油粘度是否准确。 

用户使用过程中观察、判断润滑油情况的一些经验： 

▲
润滑油油温异常高：可能是润滑油抗磨性能差，天津长城车用油公司，或外界有热源。 

▲ 润滑油变白：一般是油箱进水的原因造成的。 

▲ 润滑油变黑： 1. 外界杂质进入油箱。2. 油品变质。3. 超过换油期。4.
机器零件磨损。 



润滑油在工作中主要受哪几种因素的影响?1、润滑油在飞溅和循环润滑中，不断与各种金
属部件和空气接触，在金属的催化作用下，油料会逐渐老化。2、润滑油在发动机中与各
处高温机件接触，如气缸壁上部的温度为190-290℃，曲轴箱中润滑油温平均为100℃，润
滑油在这样高的温度条件下会因剧烈氧化而变质。3、燃烧废气及没有完全燃烧的混合气
也会通过各种缝隙窜入曲轴箱，它们会使润滑油产生油泥、酸性物质，造成润滑油变质失
效。4、灰尘、金属磨屑、燃烧后产生的积炭等等，都会使润滑油质量下降。因此发动机
中润滑油的工作条件是极为苛刻的，而润滑油又是维持发动机正常工作所不可缺少的，这
就对内燃机润滑油性能提出了较高的要求。 

车用润滑油检查方法 

一、通过尾气检查

如果尾气是蓝烟，表明气门油封失效，润滑油进入了汽缸燃烧室；还可能是活塞环与汽缸
壁间隙过大或活塞环断裂等故障；或是由于发动机各润滑油的密封和油封老化及损坏，天
津长城车用油经销商，造成润滑油泄漏，消耗过多的润滑油。

二、润滑油颜色

可以拿出一张纸巾，拔出润滑油尺在纸上擦拭，观察润滑油色泽和杂质的情况。一般在换
过润滑油后，车辆使用一段时间后润滑油会变黑，这是正常的。而其他颜色都是不正常的
现象。如果发现润滑油的颜色变灰、变白或有乳化现象，说明润滑油中混入水。可能是发
动机冷却系统和燃烧系统有连通泄漏情况。

天津长城车用油- 塘沽坤鹏润滑油公司-
天津长城车用油代理商由天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司提供。天津长城车用油- 塘沽坤鹏
润滑油公司-天津长城车用油代理商是天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尤经理。
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