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在购买PE管的适合就可以根据自己工程所需采购自己所要的管材了，对于一些非常规的管材，比如用来
做PE穿线管，或者PE排污管的时候在压力上有时候可以相对较小，比如做0.4Mpa等，这样会比较节约成
本！口径，压力，通途以及市场竞争等因素都会影响pe管材的价格！

PE管有几种颜色？

PE管一般原态的颜色都是乳

白色，现在市场上多数的PE管有白色、灰色、绿色等多种不同颜色可供客户选择。

PE管能否暴露在外面？

可以，但是会缩短PE管的使用寿命，因为紫外线和风吹日晒会加速PE的老化。

PE管冬天可以用吗？

PE管理论 温度在-40℃—40℃，冬季在外使用 是冻不坏的，PE管的韧性非常好 即使结冰
也是撑不坏的，这是PE管的性能 耐低温抗冻！



PE管在储存中需要注意：

1.PE管应存放在通风良好的仓库或简单棚屋中，温度不超过40℃且不低于-5℃。防止日晒和雨淋，也不能
与油，pvc农田灌溉管价格，酸碱，盐，活性剂等化学物质接触。

2.管道应水平堆叠在平坦的支架上或地面上。堆垛高度不得超过1.5m。将管子捆扎成1mx1m的方管束，
并在两侧进行支撑时，可以适当提高叠放高度，但不得超过3m。管道配件应逐层整齐地堆放，以确保它
们不会塌陷并且易于拿取和管理。

3.管道，管道配件在室外临时堆放时，资中农田灌溉管，应有盖罩。

4.管道存放时，应将不同直径和不同壁厚的管道分开堆放。

5.生产和使用管道及配件之间的储存期不得超过一年，并且在分配材料时应遵循“先进先出”的原则。

。给水铜管在卫生性，pe农田灌溉管价格，耐用性，安全性等各方面都是的，但是价格昂贵，不适合一
般的家庭，工厂等普通建筑消费，主要应用市场是宾馆，医院等有特殊要求的建筑群体，所以市场份额
不是很大。给水PE管惠，能满足绝大部分消费群体的要求，。

良好的卫生性能：PE管加工时，不添加重金属盐稳定剂，材质无毒，无结构层，不滋生细菌。传统的复
合管道，金属管道，为了弥补自生原材料在耐磨耐腐使用年限等方面的不足，会在生产加工时加入相应
的添加剂，相对的环保卫生性能不是很稳定。

 

资中农田灌溉管-四川川杰建材-pe农田灌溉管价格由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建
材科技股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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