
316游标卡尺 桂量量具 316游标卡尺

产品名称 316游标卡尺 桂量量具 316游标卡尺

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

山东316不锈钢游标卡尺介绍

山东316不锈钢游标卡尺是一种高精度的测量工具，用于测量长度、宽度、深

度等尺寸。该卡尺采用316不锈钢材料制造，具有高强度、耐腐蚀、抗腐蚀等

特点。卡尺的主体部分采用高精度的螺纹传动机构，具有传动平稳、定位准确

、重复性好等优点。卡尺的尺身上有刻度，316游标卡尺报价，小刻度值为0.02

mm，可以满足高精度的测量要求。卡尺的测量范围为0-150mm，精度等级为0.

02mm，能够满足大多数日常测量的需求。总之，山东316不锈钢游标卡尺是一

种高精度的测量工具，316游标卡尺，具有耐用、准确、方便等优点，适用于

各种行业的测量工作。

河南游标卡尺操作



河南游标卡尺是一种常用的测量工具，316游标卡尺价格，使用时需要遵循以

下步骤：将游标卡尺放置在平整的工作台上，确保游标卡尺的测量面与工作台

表面平行。将被测物体放置在游标卡尺的测量面上，确保被测物体与游标卡尺

的测量面贴合。将游标卡尺的测量面沿着被测物体的表面移动，直到游标卡尺

的测量面与被测物体的表面完全贴合。读取游标卡尺上的读数，记录测量结果

。需要注意的是，使用游标卡尺时需要注意以下几点：游标卡尺的测量面需要

保持清洁和平整，避免被测物体的表面划伤或损坏。游标卡尺的测量面需要与

被测物体的表面贴合紧密，避免测量结果受到影响。游标卡尺的测量面需要沿

着被测物体的表面平稳移动，避免测量结果受到影响。游标卡尺的读数需要准

确无误，避免测量结果受到影响。另外，游标卡尺的使用需要遵守相关的法律

法规和政策，以确保其使用的安全性和效果。另外，游标卡尺的选择和使用需

要考虑成本、技术、安全等因素，以确保其使用的安全性和效果。

使用游标卡尺时，应首先确认其量程和精度，并根据被测物体的大小和形状选

择合适的卡尺。在使用过程中，316游标卡尺，应将卡尺平放在工作台上，调

整卡尺的位置和角度，以便观测和测量。在读取数值时，应注意眼睛与刻度的

距离，以避免误差。同时，应使用适当的力来保证测量的准确性。使用完毕后

，应将卡尺擦拭干净并放回原位。需要注意的是，游标卡尺是一种精密测量工

具，使用时需谨慎，以免造成误差或损坏。

316游标卡尺报价-桂量量具(在线咨询)-316游标卡尺由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃
具有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的量具等行业积累了大批忠诚的客户。桂量量具带着精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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