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产品详情

过心形话筒的指向

这种指向类型同心形指向和超心形指向非常相似，因为它们都是对话筒前方声音的灵敏度非常高。但是
，它们的低灵敏度所处的点位是不同的，比如，心形指向是在话筒的正后方，超心形是在200到210度处
，过心形是在150到160度处，这就是为什么过心形指向话筒的指向性要比心形指向和超心形指向的话筒
要好的原因了。实际中，北京杰西艺SchoepsRG8代理，这种过心形话筒多用于需要大限度隔离音源的录
音环境中。

以上内容由北京杰西艺电子设备有限公司为您提供，今天我们来分享话筒的相关内容，希望对同行业的
朋友有所帮助

话筒由哪些组成？

话筒主要组成部分是拾音器（也叫咪头）+信号放大电路。话筒分为有线和无线两类。每类又分为动圈
式和电容式。有线话筒基本组成是：话筒线，北京杰西艺SchoepsRG8公司，话筒外壳，拾音器（也叫咪
头），信号放大电路。无线话筒基本组成是：外壳+拾音器（也叫咪头）+信号放大电路+供电电路+电池
。动圈式拾音器组成：振动膜+铜线圈+长久磁铁。电容式拾音器组成：振动电容+供电电路。有线电容
话筒需要打开调音台的+48V幻象电源。无线话筒需要安装2节1.5V电池或一块9V电池。

杰西艺以诚信为首 ，服务至上为宗旨。公司供应各种话筒、麦克风，公司拥有强大的销售团队和经营
理念。想要了解更多信息，北京杰西艺SchoepsRG8话筒，赶快拨打图片上的热线电话！



话筒有哪些叫法？

话筒一般会叫麦克风，麦克，咪头，传声器。类型按照外形分类有手持话筒，鹅颈式话筒，界面话筒，
领夹式话筒，头戴式话筒，颈挂式话筒。连接方式上分为有线话筒和无线话筒。教学用红外话筒可声做
的还不错，北京杰西艺SchoepsRG8，你可以网上咨询一下，希望能够帮到你。

以上内容由北京杰西艺电子设备有限公司为您提供服务，希望对同行业的朋友有所帮助。

北京杰西艺SchoepsRG8- 杰西艺由北京杰西艺电子设备有限公司提供。北京杰西艺电子设备有限公司是
一家从事“话筒,调音台,话筒架,编解码器,电话耦合器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，
稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“Schoeps,DHD,Yellowtec”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京杰西艺在广电、电信设备中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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