
自动通孔倒角刀

产品名称 自动通孔倒角刀

公司名称 上海金炜五金机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海黄浦区山西南路350号物资大厦703室

联系电话 021-63511985-13

产品详情

http://cn-jinwei.com/gallery--t,4_p,0_b,2-0--1-19-grid.html

用途：主要适用于机械零部件、阀门的孔边缘去除毛刺和倒角，如缝隙间的通孔倒角、交叉孔的内侧倒
角。

特点：快速去除通孔、交叉孔双面边角的毛刺，完成效果好。

使用方法：可配合气钻、电钻、台钻、钻床、数控设备等，使用时需参照使用说明（选型、冷却、转速
）。

操作演示：

     

图1、平行通孔去毛刺倒角演示                       
图2、圆孔交叉孔去毛刺倒角演示   

注意事项 tips：

您可以使用冷却系统来延长刀片的使用寿命，避免加工时产生的高温和碎屑损坏刀具。  建议使用： 1.
冷冻剂设备 2. 油冷设备 3. 鼓风设备

建议转速 rpm：

孔径(mm) 转速 (rpm) 进刀速度(mm/lap)
≤2~5 1500~1750 0.025~0.1
6~9 800~1000 0.025~0.15
≥10 600~650 0.05~0.2
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