
不锈钢反应釜批发 环宇反应釜厂家定制 磁力不锈钢反应釜批发

产品名称 不锈钢反应釜批发 环宇反应釜厂家定制
磁力不锈钢反应釜批发

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

不锈钢反应釜固液混合反应

对于密度、成分不同、互不相溶的液体及固体，不锈钢反应釜搅拌产生的剪切作用和强烈的湍动将密度
大的液体撕碎成小液滴并使其均匀地分散到主液体中。反应釜搅拌产生的液体流动速度必须大于液滴的
沉降速度。

少量不溶解的粉状固体与液体的混合机理，与密度成分不同，互不相溶的液体的混合机理相同，只是搅
拌不能改变粉状固体的粒度。若混合前固体颗粒不能使其沉降速度小于液体的流动速度，无论采用何种
搅拌方式都形不成均匀的悬浮液。

?不锈钢反应釜操作注意事项

不锈钢反应釜操作注意事项

一、严格执行工艺操作规程，密切注意实验室反应内釜温度和压力以及实验室反应内釜夹套压力，严禁
超温和超压。

二、反应过程中，应做到巡回检查，发现问题，应及时处理。

三、若发生超温现象，立即用水降温。降温后的温度应符合工艺要求。

威海环宇化机生产各类不锈钢反应釜，高压反应釜，实验不锈钢反应釜批发，磁力反应釜，中试反应釜
及实验室反应釜。产品主要销往化工类高校及工厂。



实验室不锈钢反应釜接真空氮气置换系统。先打开抽真空阀，俩个三通阀分别转向系统，化工不锈钢反
应釜批发，开磁力反应釜上通气阀，实验室不锈钢反应釜开始抽真空。之后开氮气阀，氮气通入系统，
磁力不锈钢反应釜批发，真空/氮气转换阀转向氮气，开始通氮气，达到压力后，再打开抽真空阀，不锈
钢反应釜批发，重复上述操作三次。关真空泵，持续通氮气。为了保证反应釜安全，实验室反应釜上装
有泄放膜，当出现以外情况，反应釜内压力超过设计压力时，泄放膜会自动冲破卸压，冲出的金属片很
容易伤人，因此，任何情况下，防爆膜都不能对着人。

不锈钢反应釜批发-环宇反应釜厂家定制-磁力不锈钢反应釜批发由威海环宇化工机械有限公司提供。威
海环宇化工机械有限公司是一家从事“化工机械设备,自动化仪器仪表及其配件的生产,加工及销售,”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“环宇
化机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使环宇化工在反应器中赢得了客
户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确
的资料，谢谢！同时本公司还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反
应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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