
杭州制绳纱线回收 大量收购制绳纱线 锋鑫回收

产品名称 杭州制绳纱线回收 大量收购制绳纱线 锋鑫回收

公司名称 东莞市锋鑫再生资源回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇大井头村

联系电话  15916868711

产品详情

纱线是一种纺织品，通常由细而长的纤维或丝制成，大量回收制绳纱线，用于织成布料、制作衣服、织
物等。纱线的品质指标是评估其质量和性能的关键因素，杭州制绳纱线回收，以下是一些常见的纱线品
质指标：强度：强度是衡量纱线抗拉伸能力的指标。高强度的纱线可以织成更结实、耐用的布料和织物
。弹性：弹性是衡量纱线在拉伸后恢复原状的能力的指标。有弹性的纱线可以提供更好的舒适度和耐穿
性。

纱线的结构特征纱线的截面结构 不同原料和纺制的纱线具有不同的截面结构。例如，长期回收制绳纱线
，棉纱线的截面结构为圆形或多角形，而羊毛纱线的截面结构则多为圆形或椭圆形。不同截面结构的纱
线对于织物的手感、性能等方面有着不同的影响。纱线的表面结构 纱线的表面结构包括表面形态、表面
覆盖物、表面毛羽等特征。表面形态指纱线的表面是否光滑、有绒等特征；表面覆盖物指纱线上是否有
附着物，如灰尘、油脂等；

纱线支数是指纺织工业中纱线的粗细程度的一种单位。

纱线支数的表示方法如下：

纱线支数越大，表示单位重量的纱线长度越长，粗细程度越细。

纱线支数通常在纺织品的标签上标注，以便消费者了解产品的质量和特性。例如，高支数的棉纱线可以
制成柔软、的织物，而低支数的棉纱线则更适合制作耐用的织物。常见的纱线支数单位包括20支、30支
、40支、60支等。

杭州制绳纱线回收-大量收购制绳纱线-锋鑫回收(推荐商家)由东莞市锋鑫再生资源回收有限公司提供。东
莞市锋鑫再生资源回收有限公司是广东 东莞 ,纺织废料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锋鑫回收领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创锋鑫回收更加美好的未来。
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