
UV胶水 UV胶水情况 顶泰斯电子

产品名称 UV胶水 UV胶水情况 顶泰斯电子

公司名称 苏州顶泰斯电子材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区长蠡路366号

联系电话 13306139189 13306139189

产品详情

UV胶性能特点

1、固化快、反应可控制；无溶剂、无污染；适合自动化作业；

2、粘接材料广泛、粘接强度高，可结构粘接、应用面广泛；

3、 光学性能优；胶液无色透明、固化后透光率 > 90% ，有无影胶之称；

4 、耐候性优，不黄变；

5 、缺点是被粘物必须一面透光，固化时需要设备才能固化；

UV胶与其它胶区别

UV 胶在UV光固化机的固化下，5S左右即可粘接完成，照射后即可达到较
高强度，可以满足自动化生产线节奏的需要；第二代丙1烯酸酯结构胶 1-10min 初 固， 24h
才能达到1高强度；室温固化环氧结构胶 10-120min 初固， 7d才能达到 1高强度。

UV固化胶注意事项:

1、UV固化胶含有甲1基丙1烯酸及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，UV胶水联系方式，若
uv胶不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触uv胶后请立
即用肥皂和大量清水冲洗。

2、UV小喇叭固化胶应在阴凉干燥处保存，剩余uv胶不可倒回原包装。



焊点保护胶

焊点保护UV胶水，单组份紫外光硬化树脂，具有高粘度、高韧性、良好延展性等优势，UV胶水，在紫
外光的照射下，能迅速硬化并产生强韧的接着特性，固化后胶层坚韧、强度高、耐冲击、抗震动、耐老
化、耐候性能优异。可以保护电路板上焊点防止短路，增强上锡点的抗拉强度，增强锡焊点与基板的结
合强度，UV胶水服务热线，电器性能优良。

典型应用：

用于电子元器件、电感、电容器、电路板、排线、数据线、连接器等产品的粘接、密封、绝缘、固定以
及焊点的固锡保护等。

在操作uv胶水过程中如何避免紫外线的伤害

我们都知道uv胶水在固化过程中需要紫外线的照射才能进行固化，uv胶水是作为粘胶剂使用的。uv胶水
也可以作为涂料、油漆、油墨等使用。uv胶水是必须经过紫外线照射才能固化，UV胶水费用情况，那么
大家都知道紫外线是对人体有伤害的。那么，我们在操作uv胶水的过程中，可以运用什么方法来减少紫
外线对我们人体造成的伤害。下面，uv胶水厂家小编就给大家分享几个小诀窍，希望可以帮到大家。

UV胶水-UV胶水费用情况-顶泰斯电子(推荐商家)由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。苏州顶泰斯电子
材料有限公司位于江苏省苏州市吴中区长蠡路366号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前顶泰斯电子
在合成胶粘剂中享有良好的声誉。顶泰斯电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。顶泰斯电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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