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便携式型溶氧仪

产品特点：

● 用户可自行更换探头和电缆，野外可选择极谱法或原电池法传感器，实验室可选择自带搅拌的BOD探
头。

● 快速反应时间：使用标准膜，8秒即可达到值的95％。

● 按下“一键校准”按钮即可在3秒内实现一键式溶解氧校准，连续流动分析仪报价，并自动获得气压
补偿。

●
IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路。

● MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固。

● 电缆的接头部位可耐受30万次弯折，。



上海澄峰科技股份有限公司（简称‘澄峰科技’）成立于2008年11月，是上海市高新技术企业。澄峰科
技致力于环境监测与治理解决方案的设计、研发、生产和技术服务，拥有自己的数据中心、生产基地和
研发团队，连续流动分析仪价格，与同济大学、浙江大学等建立了长期的产学研合作，形成了独有的技
术模式。

由微处理器控制的仪器提供超先进的溶解氧检测技术。待测样品中的氧气透过一片极薄的可穿透薄膜到
达传感器，传感器含有一个玻璃泡铂电极和一个银丝制成的阳极。传感器还有一个内置的电热调节传感
器，可以测量温度并作线性温度补偿。

便携式溶解氧测试仪

产品特点：

1、用于同时测量温度、PH、氧化还原电位、溶解氧。

2、内置气压计。

3、软件可升级。

4、可存储50组数据。

5、显示屏、键盘双背景光，便于昏暗环境下操作。

6、按人体工程学设计，连续流动分析仪供应，手感舒适，外观精致。

7、电缆、探头均可在野外自行更换，无需工具。

8、主机、电缆、探头三体分离：主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆以满足不同应用需要。

9、电池仓与仪器主体各自水密分隔，即使电池仓进水也不影响仪器电路。

10、寿命长、耗材少，平均使用成本低。

11、MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固。

12、接头的电缆部分可耐受30万次弯折，台州连续流动分析仪，。

13、不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中。

连续流动分析仪价格-台州连续流动分析仪-澄峰科技股份有限公司由上海澄峰科技股份有限公司提供。
上海澄峰科技股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的环保监测设备等行业积累了大批忠诚的
客户。澄峰科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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