
净化 景承净化 专业净化专家 净化车间首选

产品名称 净化 景承净化 专业净化专家 净化车间首选

公司名称 厦门景承净化科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门市湖里区钟岭路2号银鹭集团东区侧楼306

联系电话 0592-5136515

产品详情

净化是指清除不好的或不需要的杂质，使物品达到纯净的程度。概述在一定空间范围内，将空气中的微
粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动
及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。 空气净化器（又称为室内空气净化器）广泛应用于空
调房间如办公室、宾馆、民用住宅、医院病房以及其他需要净化空气的实验室、计算机房等场所，它对
于改善室内的空气质量大为有益。 空气净化器是一种新型家用电器，它具有调节温度、自动检测烟雾、
滤去尘埃、消除异味及有害气体、双重灭菌、释放负离子等功能。空气净化器通常由高压产生电路负离
子发生器、微风扇、空气过滤器等系统组成。它的工作原理如下：机器内的微风扇（又称通风机）使室
内空气循环流动，污染的空气通过机内的空气过滤器 （两次过滤）后将各种污染物清除或吸附，然后经
过装在出风口的负离子发生器（工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压），将空气不断电离，产
生大量负离子，被微风扇送出，形成负离子气流，达到清洁、净化空气的目的，从而为人们提供一个类
似大自然中新鲜空气的“微气候环境”。 市场上供应的空气净化器有多种型式，常用的主要有：壁挂式
、吊挂式、吸顶式、落地式、台式等多种，其功能和性能为：光电传感遥控、自动烟雾检测、三 挡风速
成、多向气流、智能定时及低噪声等，规格容量为3—30米3分，普通家庭用容量为3米3分即可。现分别
做介绍： 壁挂式空气净化器：它可挂在墙壁上，适用于民用住宅和中小型事务所，造型注重室内的装饰
性，色彩多数以冷色、中间色为主，朴实而美观。主要性能为：1．采用光电传感和遥控技术，操作方便
；．台式壁式两用；3．三挡调速，吸集尘运转噪声低；4．出风口左右分开，三路出风，便于形成良好
的循环气流，如与空调器 并用效果更佳。 吊挂式空气净化器：它的外形设计采用薄型盒式结构，可吊挂
、壁挂两用，适用于普通的商店、办公室等场所。主要性能为：1．具有多种功能，强力除臭效果好；2
．三挡调速控制，吸集尘运转噪声低；3．可供多单元集中控制。 吸顶式空气净化器：它的外壳采用2毫
米厚的装饰板制成，可将机器吻合于房间屋顶的天花板上，安装方便，具有较为理想的室内装饰感。主
要性能为：1．可单机遥控或多单元集中控制；2．具有多个功能，且采用新式强力除臭方法，效果好；3
．三挡调速控制，吸集尘运转噪声低；4．能选择合适的出风方向， 落地式空气净化器：大多数采用前
开门式结构，具有双重安全装置，安装、维修方便，适用于医院、病房、会议室等场所。主要性能为：1
．具有多种功能及新式强力除臭方式；2．三挡调速控制，吸集尘运转噪声低。 厦门景承净化科技有限
公司是一家专业从事净化工程、洁净工程的设计、安装、维护及技术支持服务的净化工程安装公司。公
司按照国家gmp规范、洁净厂房设计规范、医院洁净手术部建筑技术规范等。在制药、医疗卫生、医院
洁净手术室、食品饮料、药包材、科研教学、光学、微电子、精密机械等行业领域设计承建各种不同类
型从百级到三十万级洁净厂房、洁净车间、洁净手术室、实验室和净化空调系统等工程。
公司地址：厦门湖里区湖里大道78号万山三楼309 联系电话：朱经理 13860490361
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