
透明聚酯底漆

产品名称 透明聚酯底漆

公司名称 廊坊福特制漆有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 廊坊廊坊市大城县津保西路002号

联系电话 86-03165588364 13930668931

产品详情

产品介绍聚酯透明底漆采用进口原材料及新技术工艺制成，全漆游离tdi含量、三苯含量、有机溶剂挥发
量及铅、汞、铬等有毒有害重金属含量均优于最新国家标准（gb18581-2001），此漆封闭性能好、干燥快
、容易打磨、附着力强等特点，广泛用于木材封底，有效填嵌封闭木纹，节省面漆用量，在一定程度上
提高了漆膜在丰满度。使用前先将聚酯透明底漆搅拌均匀，再按聚酯透明底漆：固化剂：稀释剂=2：1：
1.8的比例混合均匀。漆内如混有杂质、垃圾、应用筛网过虑，静置20分钟，待气泡消失即可使用。涂刷
前，木材表面应除去灰尘、修补缺陷、磨光、砂平、。聚酯透明底漆可用于pu、聚酯透明面漆（亮光、
亚光）、耐磨地板漆（亮光、亚光）、以及聚氨酯清漆（亮光、亚光）的配套底漆。产品属性此漆封闭
性能好、干燥快、容易打磨、附着力强等特点，广泛用于木材封底，有效填嵌封闭木纹，节省面漆用量
，在一定程度上提高了漆膜在丰满度。贮藏方法使用前先将聚酯透明底漆搅拌均匀，再按聚酯透明底漆
：固化剂：稀释剂=2：1：1.8的比例混合均匀。漆内如混有杂质、垃圾、应用筛网过虑，静置20分钟，
待气泡消失即可使用。涂刷前，木材表面应除去灰尘、修补缺陷、磨光、砂平、。聚酯透明底漆可用于p
u、聚酯透明面漆（亮光、亚光）、耐磨地板漆（亮光、亚光）、以及聚氨酯清漆（亮光、亚光）的配套
底漆。其他说明本公司专业生产内墙涂料，外墙涂料，腻子粉，工程漆，环保乳胶漆，广泛用于国内重
点工程及高标准居民工程、医院、学校、商厦等，其产品的超强功能及养生保健功效备受推崇。公司生
产的外墙保温、特种涂料、内外墙乳胶漆、地坪漆、道线漆、防火漆、家具漆等水性、溶剂性系列产品
。交易说明姓名：王智电话：0316-5555666手机：18833661968公司地址：廊坊市大城县津保西路002号公
司网址：http://www.langfangfuteqi.com
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