
梅州泄爆外墙板 森林防火门工厂 泄爆外墙板定制厂家

产品名称 梅州泄爆外墙板 森林防火门工厂
泄爆外墙板定制厂家

公司名称 广东森林特种门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江街道滘联谢屋新村路1号101室

联系电话 13827476787 13827476787

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东森林特种门业有限公司

森林特种门业业务包括：钢质防火门产品系列、玻璃防火门产品系列、玻璃门产品系列、挡烟垂壁产品
系列、防爆门窗产品系列、泄爆门窗产品系列、防火卷帘门产品系列、钢制防爆墙类产品、泄爆墙类产
品、木质防火门产品各种配件系列等

通过近年来对钢质防火门的生产制作及工程现场管理验收经验，泄爆外墙板定制厂家，不锈钢防火门的
运用，在一些风吹日晒、环境恶劣的地方，如雨水过多导致腐蚀性较大的地方，梅州泄爆外墙板，可安
装不锈钢防火门，其产品动摇性、完整性和装饰性，都是前其他防火门所不具有的。

森林特种门业供应： 钢质防火门， 钢质防爆门，  不锈钢玻璃防火门， 挡烟垂壁，
防火卷帘门，泄爆外墙板批发， 泄爆墙， 木质防火门， 防爆墙， 防火窗， 泄爆门， 隔音门等.

防火门类型都非常多，消费者在选购的时候都会比较纠结。全钢制防火门的门框、门扇骨架和门扇面板
都是用钢质质料制作的，在门扇内填充无毒无害的防火隔热质料，泄爆外墙板，再应用防火五金配件做
持续件和紧固件，就便组成了具有优异耐火性能的钢质防火门。



防火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火T ]这几种，
A类防火1门被称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性、耐火完整性要求 ，耐火等
级具体分别为丙级防门、乙级防火门、防火门。B类防火门被称为部分隔热防火门，对其耐火性能要求为
0.5h。C类防火门]被成为非隔热防火门，它对耐火隔热性没有具体的要求，只要在规定的时间内满足耐
烷整性就可以了。

 

梅州泄爆外墙板-森林防火门工厂-泄爆外墙板定制厂家由广东森林特种门业有限公司提供。广东森林特
种门业有限公司为客户提供“防火门,防爆门,防火卷帘门,防火窗,防爆窗”等业务，公司拥有“森林特种
门业”等品牌，专注于防盗门等行业。，在广东省东莞市万江街道滘联谢屋新村路1号101室的名声不错
。欢迎来电垂询，联系人：王先生。
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