
合肥绿宝电力电缆 安徽旭沅

产品名称 合肥绿宝电力电缆 安徽旭沅

公司名称 安徽旭沅电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号

联系电话 15155118886 15155118886

产品详情

而且也要看电缆本身是否有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横截面，的紫铜颜色
光亮、色泽柔和。2、称重量。质量好的电线，一般都在规定的重量范围内。比如常用的
截面积为1。5平方的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为1。8~1。9KG，2。5平方的塑料
绝缘单股铜芯线，每100m的重量为3~3。1kg。质量差的电缆重量不足，要么长度不够，
要么电线的铜芯杂质太多。

第3个是高透光率，环保型电缆燃烧产生的烟雾是非常薄的，有利于疏散和灭火工作。产
品透光率大于40%，远高于传统的阻燃类电缆的透光率低于20%的标准甚至更高。后一个
就是环保型电缆防水防紫外线的性能，环保型电线电缆特殊的分子结构，绿宝电力电缆，
以确保制造出超低吸水率的绿色环保材料。特殊的紫外线吸收剂，使产品具有很好的防紫
外线性能。

保障电缆设备安全的重要性电缆设备具有传输容量大、损耗小、灵活性高、占地空间小、
无污染等显著优点，近年来随着我国国民经济的高速发展，电缆设备需求急剧增长，特别
是迅猛发展的大城市和城市密集居住地区。电缆设备的安全性是保证电缆设备运行安全的
重要手段，也是电缆设备实用化过程中需要重点解决的关键问题。因此，如何保障电缆设
备的安全性具有十分重要的理论和现实意义。



合肥绿宝电力电缆-安徽旭沅(推荐商家)由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司是从事“
电缆,电线,母线槽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢
迎来电咨询！联系人：汪经理。
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