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产品名称 耐火母线槽供应 耐火母线槽
华威耐火母线槽加工

公司名称 南昌华威电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌经济技术开发区麦园路南口

联系电话 13970978853 13970978853

产品详情

密集型母线始端箱的工作原理是：

用带有5根爪爪（3火线+1零线+1地线）的法兰从低压配电柜出线铜排取电（这个法兰外面加个喷塑铁皮
箱子就变成了始端箱，始，就是开始的意思），然后拐啊拐的走到用电设备，如果用电设备数量大于1个
，则需要预留插接口，用来接箱的（插接箱的作用就是从母线直身段上取电），有多少个设备就要有多
少个插接箱，后母线走到头了，就用个终端封（其实就是个盖子）吧头堵住，不然铜排着多不安全。要
是用电设备只有一个，那就不用插接箱。端封什么的了，直接用法兰吧电引下来，再用电缆连到用电设
备上就行（当然这个法兰也要箱子罩着，好看又安全）。

封闭式母线槽在供电系统中分开设置

在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂
直安装一趟或多趟。封闭式母线槽外壳的表面处理是一项很重要的工作，密集型耐火母线槽，它包括酸
洗、磷化、烘干、喷粉、固化等工艺过程，采用聚酯环氧粉末喷涂的外壳，其表面附着力强保持时间久
，并能起到绝缘作用，耐火母线槽供应，封闭式母线槽是由金属板为保护外壳、导电排、绝缘材料及有
关附件组成的母线系统。

封闭式母线槽应用的场所是低电压、大电流的供配电系统，耐火母线槽，一般安装在电气竖井内，使用
单一的中心母线系统向每层楼配电。封闭式母线槽系统可由多种母线单元组成，直线型母线单元是用于
延长供配电线路，带分接装置的封闭式母线与插接箱配套使用以分配电力负荷。始端母线单元与始端进
线箱配套组成母线与电缆的连接部件，始端母线单元也可与变压器或配电柜连接。

密集母线槽的用途：

随着现代工程设施设备的出现，各行各业的用电量迅速增加，特别是出现了许多高层建筑和大型车间。



传统的电缆作为输电线路，已不能满足大电流输电系统的要求。多通道电缆的并联使用给现场安装和施
工连接带来了诸多不便。作为一种新型的配电导线，耐火密集母线槽，它应运而生。与传统电缆相比，
充分体现了其在大电流传输方面的优势。同时，由于采用了新技术、新工艺，大大降低了驰能母线槽两
端接头及分支端口连接处的接触电阻和温升，并在母线槽内采用了绝缘材料，提高了母线槽的安全性和
可靠性，整个体系更加完善。

耐火母线槽供应-耐火母线槽-华威耐火母线槽加工(查看)由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电
气设备有限公司为客户提供“江西母线槽,南昌母线槽,江西耐火母线槽,江西激光切割”等业务，公司拥
有“华威母线槽,江西母线槽,江西耐火母线槽,江西激光切割”等品牌，专注于输电设备及材料等行业。
，在江西省南昌经济技术开发区麦园路南口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：廖经理。
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