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产品名称 北京防火电缆批发 北京防火电缆
河北新宝丰特种电缆

公司名称 河北新宝丰电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省河间景和工业区

联系电话 15822720887 15822720887

产品详情

矿物质防火电缆的优点和特点

1.机械强度高：坚固耐用，能承受严重的机械损伤而不破坏导电性。

2.短路故障率：在相同温度下，短路故障率远高于其他类型的电缆。

3.接地：不需要单独的接地线，因为防火电缆中使用的铜套已经作为接地线，提供了良好的低接地电阻
。

4.高抗腐蚀性：铜套具有高抗腐蚀性，因此大多数设备不需要采取额外的保护措施，但是防火电缆的铜
护套容易被化学物质腐蚀，所以在工业污染严重的地方，需要包裹塑料护套来保护矿物绝缘电缆。

5.良好的防腐防爆性能，由于采用无缝铜管做护套，防水、防潮、防油、防一些化学物质，铜管具有相
当的机械强度，因此具有良好的防爆性能。

矿物质防火电缆的保养方法 



矿物质防火电缆无需打开罐盖即可目视检查，并可快速检测电缆损坏和老化。但这里我们需要知道的是
，其矿物绝缘防火电缆的工作温度通常高达105°C，在日常操作维护中有必要避免。因此，也要注意一
些产品不如柔性矿物绝缘防火电缆方便。因此建议您要知道一些矿物质防火电缆可以掌握电缆线路的变
化，北京防火电缆，这里也需要大家一定要过载，并分析电缆的运行状态。当然，如果这样做，由于还
要对电缆的危害很大，要经常对矿物绝缘防火电缆的负荷进行测量和监测。矿物质防火电缆的负载可以
用传统的钳形电流表来测量。只有这样才能使电缆线路在规定的允许连续负载下持续运行。你要是有不
明白的地方可以随时拨打我们的电话来咨询的，北京防火电缆批发，进入到就可以看到联系的方式，北
京柔性防火电缆，你还可以去咨询在线客服人员的。都会帮助大家去解决报价方法的一些问题。

  

耐火电缆与阻燃电缆区别

1、原理的区别

耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应，无卤电缆阻燃原理是靠析出
水降低温度来熄灭火焙。耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性，
电缆在火灾时也工作正常。

2、结构和材料的区别

耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。阻燃电缆的基本结构是：(1)绝缘层采用阻燃材料；(2)护套
及外护层采用阻燃材料;(3)包带和填充采用阻燃材料。而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐
火层，所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层，北京矿物质防火电缆，就形成了既阻燃又
耐火的电缆，但实际并没有这个必要。因为耐火电缆的耐火层，通常采用多层云母带直接绕包在导线上
，它可耐长时间的燃烧，即使施加火焰处的高聚物被烧毁，也能够 线路正常运行。

不管是阻燃电缆和耐火电缆，如果是不合格的电线电缆，不仅影响到我们的使用，也直接影响到我们的
生命 ，因此我们需要擦亮眼睛，用质量 来选择高质量的电缆。

北京防火电缆批发-北京防火电缆-河北新宝丰特种电缆由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北新宝
丰电线电缆有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

