
巴斯夫 Ultramid 高流动PA66 A3WG7 CR BK564

产品名称 巴斯夫 Ultramid 高流动PA66 A3WG7 CR BK564

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:巴斯夫
型号:A3WG7 CR BK564
产地:德国

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

       公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑
胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关
系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售
额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理
。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

     本公司长期出售 德国巴斯夫 Ultramid PA66 A3WG7 CR BK564  塑胶原料，价格实惠，质量承诺
假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

巴斯夫 Ultramid PA66 A3WG7 CR BK564

 粘度: 低粘度 熔融指数: 22 cm3/10min 缺口冲击: 10 kJ/m2 热变形温度: 260 °C 材料特性: 高流动性 ?
耐热老化 ? 耐油材料用途: 汽车领域的应用 ? 汽车燃油分配器 ? 汽车变速箱组件 ? 电缆附件 ? 电磁阀壳体 ?
齿轮 ? 外壳 ? 工业应用 ? 阀门/阀门部件

巴斯夫 Ultramid 高流动PA66 A3WG7 CR BK564
是一种优质的聚酰胺66（PA66）塑料制品，由巴斯夫（BASF）生产，并且具备出色的性能和品质。

首先，从品牌来看，巴斯夫是quanqiulingxian的化学公司，以其youxiu的研发能力和创新技术而闻名。作
为巴斯夫的产品之一，巴斯夫 Ultramid PA66在材料行业享有很高的声誉。

其次，A3WG7 CR BK564 是该产品的型号，这一型号具备高流动性，即塑料在注射成型时具有更好的流
动性能。这意味着它能够更容易地填充模具，从而更容易获得jingque的细节和复杂的几何形状。这对于
需要高精度、复杂结构的产品来说非常重要。

再次，巴斯夫 Ultramid 高流动PA66 A3WG7 CR BK564 是德国制造的。德国以其严谨的工艺和高品质的制
造而闻名全球。因此，从产地来看，这一产品具有德国制造的优势，并且可以放心选择。



此外，巴斯夫 Ultramid 高流动PA66 A3WG7 CR BK564 在材料上还具备其他突出的特点。例如，它具有卓
越的耐热性，可以在高温环境下保持良好的力学性能；同时，它还具有良好的耐化学性，能够抵抗多种
化学物质的侵蚀。这使得它成为许多行业中广泛应用的理想选择。另外，该产品还具有优异的抗冲击性
和刚性，能够在严苛的工况下保持稳定性和可靠性。

总之，作为东莞市尚晋新材料科技有限公司，我们推荐您选择巴斯夫 Ultramid 高流动PA66 A3WG7 CR B
K564。无论是品牌背书还是产品性能，都足以满足您的需求。不仅如此，该产品还具备德国制造的高品
质和专业性。我们相信，选择巴斯夫 Ultramid
PA66，您将获得一种优质而可靠的塑料材料，为您的项目带来更大的成功。
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