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产品名称 自动打包机维修 奥米泰科技 青岛自动打包机

公司名称 南京奥米泰科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥创业园1-379号

联系电话 13851918388 13851918388

产品详情

可能是电热丝断开，也许是密封变电器断开，更可能是密封继电器或温控器有常见问题。电热丝则是密
封预制构件之一。机器设备工作时，电热丝导致热值将包装盒融化，自动打包机厂家供货，再辅以密封
条的压力，从而保证密封严密的目的。因此，当电热丝不热时，机器设备自然无法密封。而且不能密封
，那般初期的真空包装袋当然是没有意义的。要科研真空封口机的电热丝不发热的难点，务必把握真空
封口机的结构和一般工作职责。以一室户真空封口机为事例。其密封操作过程由电热丝、继电器(或温控
器)和变电器开展。当电热丝不发热时，我们可以通过以下方式进行检查。开始，我们应该延迟时间密封
时间或提高密封工作温度，观查是不是有变化。倘若变化表明预设参数异常，青岛自动打包机，要是没
有变化，请检查下列这几个层面：1.检查电热丝是否裂开，倘若裂开，拆卸。2.检查电热丝两侧接线端子
是否松动或开焊。若有松动或开焊，应该马上再度扭紧或焊接。3.如果是继电器版本信息，请检查密封
继电器能不能损坏，如果损坏请拆卸。如果是温控器控制，请检查光耦合器、晶闸管、电阻等电子元器
件是否损坏，如果是，请拆卸。4.检查密封变电器是否损坏(损坏明显)。要是没有明显损坏，可以用万用
表检查。  

打包机具有先进的机械性能。适用于企业各种物品包装，广泛应用于各种规格的包装，无
需调整机器即可打包。那操作打包机要注意些什么呢？ 

一、打包机必须使用打包机的绳。 

二、打包机需每天应进行一次清洁保养。需每天加一次油，黄油应为每月加一次。 

三、每月清洗头部各部分，清洗方法：先用冲洗十分钟左右，再加机油，清洗头部到冬天
之前一定要做。 



四、长时间运转时，应注意检查各部位螺钉是否松动。 

五、避免设备出现空转。打开状态避免无包扎物，空踩开关。 

六、打捆时必须是在打完捆结之后才能搬走，搬走时不能强拉。若捆扎时绳扣悬挂在机器
内部，应先关掉电机，用手将绳扣取出来，再移动捆扎的东西。 

七、每次重新接线时，要注意线路的穿线顺序，同时注意线路不能从转轮上掉落。可调部
位螺钉在无指导的情况下，不得随意随意移动。 

八、日常工作中注意压线扣处的残屑应及时清除，否则会影响设备的正常使用。使用打包
机一段时间后，调节链条的松紧程度。

打包机 常见故障1：真空泵不工作或噪声比较严重。

1、开关电源异像或保险片融断；

2、翻转真空泵；

3、电子器件的关键接触面接触不良现象。

4、ISJ的常闭点有缺陷。

 清除方式 ：

1、查验开关电源进线应更换熔芯。

2、开关电源换相。

3、调节或更换。

4、调整或更换。 

常见故障2：沒有热封。

 缘故：

1、镍络皮。

2、电源电路松脱且引路。

3、2C的主接触点接触不良现象。

4、2C不工作。 



清除方式 ：

1、更换。

2、扭紧并再次连接。进口的阀门配件

3、调节或更换。

4、查验1SJ开与关2SJ常闭点是不是完好无损。 

假如发觉密封性不太好，自动打包机厂商，立即查验加热条是不是工作正常的。假如无法正常的工作，
立即更换加热条，防止商品遗失。打包机还必须定期检查和维修，不但可以减少设备故障率，并且可以
及早发现和解决一些常见故障。假如问题比较严重或零件必须更换，立即联络生产厂家市场销售，可以
省时省力，尽量将亏损降至低。 

 

自动打包机维修-奥米泰科技(在线咨询)-青岛自动打包机由南京奥米泰科技有限公司提供。“电动打包机
,气动打包机,全自动打包机”选择南京奥米泰科技有限公司，公司位于：南京市栖霞区迈皋桥创业园1-37
9号，多年来，奥米泰科技坚持为客户提供好的服务，联系人：白经理。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。奥米泰科技期待成为您的长期合作伙伴！
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