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产品名称 电子车间净化板 红桥区电子车间净化板
北京海强金诺

公司名称 北京海强金诺国际轻钢板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区长周路良乡镇

联系电话 13810889581 13810889581

产品详情

净化板防火建议

随着我国的产业发展，净化板作为一种新型材料被广泛应用，在使用方面就有很多要求和注意事项，那
么这种材料在防火方面有什么需要注意的呢，下面这篇文章为大家详细讲解。大家一起来了解一下吧。

净化板可以从六个方面防火：

1，采用防火性能好的岩棉作为芯材，这是治本的办法；

2，在使用过程中，芯材要远离电焊、气焊等明火作业；

3，在使用过程中，一些热源、火源不要紧挨着钢板，要保持一定的距离。如果要在彩钢板房内设置厨房
，需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层；

4，电线、电缆不要从芯材中穿越，如需穿越应加保护套管，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装
方法；

5，室内外配备简易灭火器材，有条件的应加装火灾报警器，电子车间净化板多少钱，方便人员快速撤离
；

6，净化板之间至少要保持6米的安全距离。

想要了解更多海强金诺的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！



手工净化板的特点

双面可采用彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板等特定金属材质，内为夹芯材料，四周采用冷拉型框架镀锌板
龙骨产品具有表面美观平整、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能优良等特点。 

板材规格：

长度：可根据安装现场便于施工等实际需求确定（一般≤6000mm）

宽度：标准板： 980mm、1180mm非标准板任意

厚度一般为：50mm、75mm、100mm

分类：

按夹芯材料分，分为：

1. 纯岩棉手工板 2. 玻镁岩棉手工板 3. 纸蜂窝手工板

4. 铝蜂窝手工板 5. 聚氨酯(PU)手工板 6. 珍珠岩手工板 7、其它特殊芯材手工板

按连接方式分分为：

1、中字型(盒子式)手工板

2、企口型手工板

如需了解更多净化板的相关信息，欢迎关注海强金诺网站或拨打图片上的热点电话，红桥区电子车间净
化板，我司会为您提供、周到的服务。

怎样正确地使用净化板

使用净化板，需要我们有正确的方法，然后才可以确保今后的使用结果。在整个使用的过程中，到底如
何才能够正确的使用，这也是不少人都在关注的事情，现在就来认真的做好各个方面的了解。

使用净化板之之前，我们要清楚地知道整体上的性能。不同的产品具体的性能有差别，电子车间净化板
生产厂家，真正的做好这些方面的了解，并且认识到了这些情况，这对今后的使用来说会有好处，每一
个人在使用的过程中，我们都要做好了解。

当然，在整个使用的过程中，要有正确的安装和使用方法。我们使用的方法是正确的，然后可以确保后
面的结果，电子车间净化板厂，也可以真正的保障使用效果，但有些人在使用的过程中，可能整个的方
法存在问题，自然就无法收获到想要的东西，从而直接影响到产品的使用效果。



以上就是关于净化板的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

     

电子车间净化板多少钱-红桥区电子车间净化板-北京海强金诺由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提
供。北京海强金诺国际轻钢板材有限公司是一家从事“净化板,铝镁锰屋面板,C/Z型钢”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金诺国际”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京海强金诺在金属建材中赢得了客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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