
八溢使用范围广 不锈钢毛细管等离子抛光设备

产品名称 八溢使用范围广 不锈钢毛细管等离子抛光设备

公司名称 东莞市八溢自动化设备有限公司

价格 面议
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公司地址 东莞市塘厦镇林村社区田心41号

联系电话  15282129198
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电解抛光?

电解抛光

电解不锈钢抛光去毛刺的处理过程中需要准确控制处理液的流量和温度、定期做抛光液的分析补充添加
，才能确保处理效果的一致性和稳定性，不锈钢毛细管等离子抛光设备同样液是用抛光液、且抛光液环
保、在使用过程中无需做抛光液的分析补充添加可以连续满负荷工作8-10小时、控制起来简单、且品质
优于电解抛光、可重工、不会对产品造成致命性伤害。

不锈钢化抛的缺点?

不锈钢化抛的缺点

不锈钢抛光去毛刺的用化学去毛刺的时候、酸碱度和温度和处理时间是影响处理效果的重要因素，那是
某个环节没有做好，有可能会导致产品报废，而且化抛液它不环保，容易对人体造成伤害、当今来说，
化抛不是一个很好的公艺、逐渐被电解抛光，不锈钢毛细管等离子抛光设备这些先进的工艺代替、虽然
是设备成本要搞一些、但处理效果和稳定性都要好、品质容易控制很多。



不锈钢抛光去毛刺需不需要预处理

不锈钢抛光去毛刺前需要对材料进行预处理，如清洗、去油、脱脂等、主要是这些状态直接影响抛光去
毛刺的品质，以保证处理的效果和质量、这是传统抛光去毛刺需要做到位的、有去除不到位、和漏去的
现象、增加了品质不良的风险，但用不锈钢毛细管等离子抛光设备去毛刺设备、只要产品没有明显的脏
污、油责都可以直接抛光去毛刺处理、且出来的产品很干净、只要简单水洗既可以。
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