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产品名称 点焊机 昌启口罩点焊机 织带点焊机

公司名称 东莞市昌启自动化科技有限公司

价格 面议
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公司地址 东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号

联系电话 13537129185 13537129185
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点焊机工作原理（1）

点焊机简介，点焊机工作原理，点焊机，点焊机使用必看知识！

点焊机采用双面双点过电流焊接原理，两个电极对神器加压，使两层金属在两个电极的压力下形成某些
压力接触电阻，和焊接电流什么时候从一个电极流到另一个电极时，在两个接触电阻点处形成瞬时热焊
接，焊接电流立即从另一个电极沿着两个神器流到该电极，织带点焊机，形成回路，并且不会损坏电极
的内部结构。焊接神器。

魔术贴（3）

规格尺寸

魔术贴的宽度介于10mm~150mm，市面常用规格分别有：12.5mm，16mm，20mm，25mm，30mm，40m
m，50mm，60mmm，75mm，80mm，100mm，110mm，115mm，125mm，135mm十五种。其他尺寸一般
都要定做的。

材质



1、尼龙材质

尼龙不容烧，而且非常的软，魔术贴比较适合在服装上使用，并且是非常环保的材质。

2、涤纶材质

容烧，而且会产生黑烟，还伴随有刺鼻的味道，材质较硬，而且手感比较粗糙。

3、涤纶和尼龙混合材质

结合了涤纶和尼龙的所有特点，不烧，非常的耐用。背胶魔术贴就是使用这种材质做成

4、尼龙的材质

非常的柔软，常用作贴身衣服使用，而且还能使用在宝宝身上，不会造成皮肤伤害。

5、不抓毛材质

主要有不抓毛魔术贴种类，只有毛面，魔术贴点焊机，钩子通常配尼龙材质使用，用在贴身衣服上比较
的多。

不同的材质可以制作成不同的魔术贴，材质的不同，魔术贴的用处是符合环保标准的，客户可以根据自
己的要求来选择不同的魔术贴种类。

 

曾经北京巴比龙集团和意大利GRUPPOLAPERLA集团携手合作，引进了时尚内衣品牌LAPERLA，眼罩点
焊机，并取得了LAPERLA品牌在中国区域的代理权。这意味着LAPERLA集团在阔别多年后重返中国市场
。LaPerla品牌亦早于一九九二年开始进驻中国内地，并曾在北京、上海、广州和大连等城市开设专卖店
，可惜因产品设计并未能成功照顾与欧洲女士身段大不同的亚洲女性，后不得不逐渐撤出中国市场。在
阔别中国市场多年后，由于中国经济的腾飞发展，以及中国中产消费群体的壮大，使LAPERLA集团日益
重视亚洲市场，并专门根据亚洲女性的体形特征设计出适合亚洲女性的产品，可见其对中国市场的重视
和开发中国市场的决心。

据有关人士介绍，LAPERLA集团设计在今后两年内，在中国北方城市开设8家LAPERLA专卖店。

 

点焊机-昌启口罩点焊机-织带点焊机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东
莞市昌启自动化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制鞋及鞋修
理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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